Rysunek skala 1:100

e L e O = =

4K 1714 x T
4K 1714 x 27

I —— I — I E—
1 0 5

‘_0,3

U]

Projekt przewiduje odstonigcie catej konstrukcji obiektu oraz naprawe skorodowanych elementéw i wzmocnienie
stropu nad Salg Kominkowg (wedtug rysunkéw wykonwaczych). Aby odstoni¢ konstrukcje nalezy zdemontowacé
instalacje p.poz. oraz grzewczg, boazerie i obudowy podciggéw i stupéw galerii, podsufitki i wyktadziny. Sku¢
tynki ze $cian i sufitéw, w razie potrzeb usuna¢ ceglane wypetnienie $cian. W trakcie prac nalezy zabezpieczy¢
balustrady, stolarke drzwiowg oraz okienng. Okna nie powinny by¢ demontowane. W przypadku zniszczenia
stolarki okiennej nalezy odtworzy¢ okna wg istniejgcych z przetozeniem historycznych oku¢.

Skorodowane elementy, w zalezno$ci od rozmiaru uszkodzen i wyglagdu elementu po naprawie, nalezy oczyscic¢
i wzmocni¢ naktadkami, wymieni¢ lub w wzmocni¢ poprzez iniekcje zywiczng. Po wykonaniu napraw konstrukcje
drewniang nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej i odtworzy¢ wystréj wnetrz oraz pomalowaé
elewacje.

Nalezy zdja¢ nieszczelne pokrycie dachowe - miedziane wraz z deskowaniem. Wigzbe dachowg oczyscic,
dokona¢ wzmocnien i napraw. Unieruchom¢ rozszczelnione potgczenia ciesielskie. W aneksie pétnocno -
wschodnim nalezy naprawi¢ uszkodzong w czasie pozaru wiezbe wg rysunkéw wykonawczych. Po wykonaniu
remontu wigzby cato$¢ zaimpregnowac¢ przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowo. Wykona¢ nowe pokrycie
miedziane, odtworzy¢ instalacjg odgromowa, rynny i rury spustowe oraz instalacjg p.poz.

UWAGA:

- prace przy poszczegoélnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjg¢ w trybie nadzoru autorskiego,

- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania,
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AutorskaPracownia
arch. Macieja Matachowicza
Borowska 264 Wroctaw

or:
Centrum Kultury i Sztuki
ul. Lazienna 6, 62-800 Kalisz

tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com
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