Projekt przewiduje odstonigcie catej konstrukcji obiektu oraz naprawe skorodowanych elementéw i wzmocnienie
stropu nad Salg Kominkowg (wedtug rysunkéw wykonwaczych). Aby odstoni¢ konstrukcje nalezy zdemontowaé
instalacje p.poz. oraz grzewczg, boazerie i obudowy podciggéw i stupéw galerii, podsufitki i wyktadziny. Sku¢
tynki ze Scian i sufitow, w razie potrzeb usung¢ ceglane wypetnienie $cian. W trakcie prac nalezy zabezpieczy¢
balustrady, stolarke drzwiowg oraz okienng. Okna nie powinny by¢ demontowane. W przypadku zniszczenia
stolarki okiennej nalezy odtworzy¢ okna wg istniejgcych z przetozeniem historycznych oku¢.

Skorodowane elementy, w zalezno$ci od rozmiaru uszkodzen i wyglagdu elementu po naprawie, nalezy oczyscic¢
i wzmocni¢ naktadkami, wymieni¢ lub w wzmocni¢ poprzez iniekcje zywiczng. Po wykonaniu napraw konstrukcje
drewniang nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej i odtworzy¢ wystréj wnetrz oraz pomalowac

I I = i i = e e = = elewacje.

Nalezy zdja¢ nieszczelne pokrycie dachowe - miedziane wraz z deskowaniem. Wigzbe dachowg oczyscic,
dokona¢ wzmocnieh i napraw. Unieruchom¢ rozszczelnione potgczenia c Iskie. W aneksie p6tnocno -
wschodnim nalezy naprawi¢ uszkodzong w czasie pozaru wiezbe wg rysunkéw wykonawczych. Po wykonaniu

=== e === == remontu wiezby cato$¢ zaimpregnowac przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowo. Wykonaé nowe pokrycie
miedziane, odtworzy¢ instalacjg odgromowa, rynny i rury spustowe oraz instalacjg p.poz.
e UWAGA:
N — SRR — ¢ - prace przy poszczeg6lnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjg¢ w trybie nadzoru autorskiego,

- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania,

Sprawdzi¢ i unieruchomic¢ potaczenia stupéw i podwalin,
mieczy poprzez podklinownie twardym drewnem lub wykonanie naktadki z ptaskownika. e = e S SESae]
Sprawdzi¢ koncowki krokwi pod katem porazenia biologicznego

- elementy uszkodzone naprawi¢ ciesielsko. Zdjg¢ deskowanie, catg konstrukcje zaimpregnowac
przeciwogniowo i przeciw korozji biologicznej np. preparatem Fobos 4 lub réznowaznym,
smarowanie preparatem nalezy wykonac¢ kilkakrotnie, zgodnie ze specyfikacjg producenta. e S S B = e |

Sprawdzi¢ i unieruchomié¢ potaczenia stupéw i podwalin,

mieczy poprzez podklinownie twardym drewnem lub wykonanie naktadki z ptaskownika.
Sprawdzi¢ koncowki krokwi pod katem porazenia biologicznego

// K - elementy uszkodzone naprawi¢ ciesielsko. Zdja¢ deskowanie, catg konstrukcje zaimpregnowac

przeciwogniowo i przeciw korozji biologicznej np. preparatem Fobos 4 lub réznowaznym,
smarowanie preparatem nalezy wykonac kilkakrotnie, zgodnie ze specyfikacjg producenta.

Zdjac podtoge i boazeryjna obudowe konstrukciji klatki schodowe;j.

Ustali¢ przyczyne pochylania sie klatki (prawdopodobnie uszkodzenie konhcéwki belki stropowej \ / <
lub brak pofaczenia z konstrukcjg obiektu). Naprawi¢ i wypoziomowac belke, odtworzy¢ podtoge

(parkiet z klepki sosnowej na deskowaniu 25 mm), zamontowa¢ boazeryjng

obudowe sufitu pod spocznikiem, w razie uszkodzen dokona¢ napraw balustrady i stopni.
Drewniang klatke schodowg ponownie pomalowa¢ na kolor ciemny braz i polakierowac.
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, | aneks poétnocno - wschodni - wiezba uszkodzona po pozarze,
, | wymagana wymiana,z odtworzeniem elementéw wigezby w wymiarach oryginalnych,
! . | zgodnie z projektem wykonawczym i zestawieniem drewna.
A = e —
| ”
N\ I
| \ |
= I
| |
e — s —— e —

instalacja p.poz. do zabezpieczenia lub demontazu i ponownego utozenia
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