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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Każdy OFERENT przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczo
wego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynika
jących z projektu oraz oczekiwań INWESTORA, który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczególowych oczekiwań i zaleceń od
przyjętego przedmiaru robót.
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 INSTALACJA ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO SZYBU WINDOWEG O W KLATCE SCHO-
DOWEJ KL-3

1
d.1

STWiORB/
SAN

KNR-W 2-02
1017-01

Montaż klapy oddymiające w przygotowanym otworze stropo-
wym na podstawie dachowej z owiewkami, o parametrach:
- pow. czynna klapy 0,66m2
- pow. geometryczna okna 1,00m2
- podstawa dachowa izolowana termicznie wys. 50cm
- owiewki od strony nawietrznej
- sterowanie napędem elektrycznym 24V

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

2 INSTALACJA ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO SZYBU WINDOWEG O NOWOPROJEKTO-
WANEGO

2
d.2

STWiORB/
SAN

KNR-W 2-02
1017-01

Montaż klapy oddymiające w przygotowanym otworze stropo-
wym na podstawie dachowej z owiewkami, o parametrach:
- pow. czynna klapy 0,66m2
- pow. geometryczna okna 1,00m2
- podstawa dachowa izolowana termicznie wys. 50cm
- owiewki od strony nawietrznej
- sterowanie napędem elektrycznym 24V

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

3
d.2

STWiORB/
SAN

KNR-W 2-02
1017-03

Zespół klap napowietrzających w przygotowanym otworze
ściennym, o parametrach:
- pow. czynna klapy 1,36m2
- pow. geometryczna okna 3,80m2
- maskownica (żaluzja maskująca) ze stali ocynkowanej malo-
wanej proszkowo na kolor biały o wymiarach 2200x1180mm i
pow. czynnej min. 40% pow. geometrycznej

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3 KLIMATYZACJA K1 - POM. ELEKTRYCZNE NR 1/01 NA POZ. PARTERU
4

d.3
STWiORB/

SAN
KNR 7-24 0130-
04
analogia

Urządzenia K1-JZ i K1-JW (agregat z jednostką wewnętrzną)
mocy chłodniczej 5,2kW - zestaw do pracy całorocznej (agregat
zewn. z grzałką karteru do pracy urządzenia w funkcji chłodze-
nia do temp. i16°C)
- Qchł=5,2kW
- Pel=1,52kW, zasilanie 1x230V
- klimatyzator ścienny
- pilot bezprzewodowy
- pompka skroplin

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5
d.3

STWiORB/
SAN

KNNR 4 0114-
01

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych, fi zew. 6,35 mm

m

8 m 8,00
RAZEM 8,00

6
d.3

STWiORB/
SAN

KNNR 4 0114-
02

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych, fi zew. 12,70 mm

m

8 m 8,00
RAZEM 8,00

7
d.3

STWiORB/
SAN

KNR 0-34 0101-
10

Izolacja termiczna rurociągów śr.10-22 mm m

poz.5+poz.6 m 16,00
RAZEM 16,00

8
d.3

STWiORB/
SAN

KNR 0-34 0104-
09
analogia

Korytka stalowe zamknięte m

2 m 2,00
RAZEM 2,00

9
d.3

STWiORB/
SAN

KNR-W 2-15
0208-05
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 25 mm na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

10
d.3

STWiORB/
SAN

KNR 2-15/GE-
BERIT 0316-01
analogia

Przejścia ppożarowe dla rur o śr. zewn. do 50 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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