PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45321000-3 Izolacja cieplna
45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

NAZWA INWESTYCJI  : PRZEBUDOWA WEWNETRZNA BUDYNKU SZPITALA
NADBUDOWA OBIEKTU SPREZARKOWNI ORAZ REMONT | MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ INSTA-
LACJI ELEKTRYCZNEJ

INWESTOR :  Sgzpital Powiatu Bytowskiego Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA  : ul. Leborska 13 77-100 Bytow
BRANZA :  Sanitarna
SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Aleksandra Czuchaj

mgr inz. Pawet Lesman
DATA OPRACOWANIA : grudzien 2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kazdy OFERENT przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczo
wego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych rob6t koniecznych do wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze robét i wynika
jacych z projektu oraz oczekiwan INWESTORA, ktory winien udzieli¢ takiej informacji w zakresie szczeg6lowych oczekiwan i zalecen od
przyjetego przedmiaru robo6t.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
grudzien 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techn.
1 INSTALACJA ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO SZYBU WINDOWEG O W KLATCE SCHO-
DOWEJ KL-3
1| STWIORB/ |[KNR-W 2-02 Montaz klapy oddymiajgce w przygotowanym otworze stropo- | kpl
d.l SAN 1017-01 wym na podstawie dachowej z owiewkami, o parametrach:
- pow. czynna klapy 0,66m2
- pow. geometryczna okna 1,00m2
- podstawa dachowa izolowana termicznie wys. 50cm
- owiewki od strony nawietrznej
- sterowanie napedem elektrycznym 24V
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 INSTALACJA ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO SZYBU WINDOWEG O NOWOPROJEKTO-
WANEGO
2| STWIORB/ |KNR-W 2-02 Montaz klapy oddymiajgce w przygotowanym otworze stropo- | kpl
d.2 SAN 1017-01 wym na podstawie dachowej z owiewkami, o parametrach:
- pow. czynna klapy 0,66m2
- pow. geometryczna okna 1,00m2
- podstawa dachowa izolowana termicznie wys. 50cm
- owiewki od strony nawietrznej
- sterowanie napedem elektrycznym 24V
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3| STWIORB/ |KNR-W 2-02 Zespot klap napowietrzajgcych w przygotowanym otworze kpl.
d.2 SAN 1017-03 $ciennym, o parametrach:
- pow. czynna klapy 1,36m2
- pow. geometryczna okna 3,80m2
- maskownica (zaluzja maskujgca) ze stali ocynkowanej malo-
wanej proszkowo na kolor bialy o wymiarach 2200x1180mm i
pow. czynnej min. 40% pow. geometrycznej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 KLIMATYZACJA K1 - POM. ELEKTRYCZNE NR 1/01 NA POZ. PARTERU
4| STWIORB/ |KNR 7-24 0130-|Urzgdzenia K1-JZ i K1-JW (agregat z jednostkg wewnetrzng)  |kpl.
d.3 SAN 04 mocy chtodniczej 5,2kW - zestaw do pracy catorocznej (agregat
analogia zewn. z grzalkg karteru do pracy urzadzenia w funkcji chtodze-
nia do temp. i16°C)
- Qcht=5,2kw
- Pel=1,52kW, zasilanie 1x230V
- klimatyzator $cienny
- pilot bezprzewodowy
- pompka skroplin
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5/ STWIORB/ |KNNR 4 0114- |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w |m
d.3 SAN 01 budynkach niemieszkalnych, fi zew. 6,35 mm
8 m 8,00
RAZEM 8,00
6| STWIORB/ |KNNR 4 0114- |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w |m
d.3 SAN 02 budynkach niemieszkalnych, fi zew. 12,70 mm
8 m 8,00
RAZEM 8,00
7| STWIORB/ |KNR 0-34 0101-|Izolacja termiczna rurociggow $r.10-22 mm m
d.3 SAN 10
poz.5+poz.6 m 16,00
RAZEM 16,00
8| STWIORB/ |KNR 0-34 0104-|Korytka stalowe zamkniete m
d.3 SAN 09
analogia
2 m 2,00
RAZEM 2,00
9| STWIORB/ |KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 25 mm na $cianach w bu- |m
d.3 SAN 0208-05 dynkach niemieszkalnych o potaczeniach klejonych
analogia
3 m 3,00
RAZEM 3,00
10| STWIORB/ |KNR 2-15/GE- |Przejscia ppozarowe dla rur o $r. zewn. do 50 mm szt.
d.3 SAN BERIT 0316-01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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