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CPV:   45 31 31 00-5-instalowanie wind,  
42 41 61 00-6-windy 

 
1.   ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI  
1.1 Poniższa specyfikacja techniczna stawia wymagania dla montażu nowego dźwigu osobowego 
szpitalnego. 
1.2 Spełnienie wymagań zawartych w tym dokumencie nie zwalnia wykonawcy z jego  
      obowiązków związanych z dostarczeniem kompletnego urządzenia, wykonaniem  
      robót budowlanych i robót niezbędnych do ich zamontowania i uruchomienia oraz  
      przekazania do użytkowania/eksploatacji. 
1.3 Wszelkie przywołane w tym dokumencie akty prawne będą uważane za część   
      niniejszego dokumentu. 
1.4 W przypadku wystąpienia w poszczególnych, przywołanych dokumentach  różnych  
      wymagań należy do realizacji przyjąć najbardziej aktualne i te wymagania, które stawiają  
      ostrzejsze warunki. 
 
2.   ZAKRES PRAC W SZCZEGÓLNO ŚCI OBEJMUJE: 
2.1 Wykonawca w ramach zamówienia oraz podanej ceny ofertowej przyjmie do  wykonania: 
a.   ocenę stanu technicznego części budynku i pomieszczeń przeznaczonych do  
      montażu dźwigów i osprzętu (istniejąca klatka schodowa do adaptacji na szyb windy) i 
niezbędnych pomieszczeń oraz dojść wokół szybu, posiłkując się istniejącą, częściową 
dokumentacją oraz dokonaną, udokumentowaną wizją lokalną  
b.   wykonanie harmonogramu  robót rzeczowo - finansowego (dzień miesiąc i nakłady  
      finansowe na poszczególne etapy robót)  
2.2 Montaż nowego dźwigu szpitalnego w istniejącej klatce schodowej, w pełni 
      zautomatyzowanych i bezobsługowych oraz uruchomienie (zgodnie z obowiązującymi w tym  
      zakresie przepisami, normami i dyrektywą dźwigową), 
2.3 Wykonanie oświetlenia maszynowni i szybów dźwigowych, instalacji zasilających 
      dźwigi od istniejących rozdzielnic oraz prac budowlanych w zakresie 
      przystosowania pomieszczeń pod maszynownię,  
2.4 Opracowanie koniecznych dokumentów spełniających wymagania Urzędu Dozoru 
Technicznego, włącznie ze uzyskaniem odbioru UDT. 
2.5 Wymagane przez Dozór Techniczny próby, pomiary, uzgodnienia i odbiory, 
2.7 Usunięcie z terenu szpitala i dokonanie utylizacji we własnym zakresie zdemontowanych  
      części schodów wewnętrznych , starego okablowania elektrycznego i wszelkich  odpadów 
powstałych w wyniku wykonania ww. demontażu. Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca 
dostarczy do skupu metali. Należność za dostarczone materiały zostanie przelana na konto 
Zamawiającego. 
2.8 Dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym instrukcji użytkowania w min.  2 egz. 
2.9 Konserwację i przeglądy dźwigów w okresie gwarancji. 
 
Wykonawca jest zobowiązany za pisemnym potwierdzeniem do odbycia wizji lokalnej w 
obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i do zapoznania się z miejscem 
montażu dźwigu. 
Po dokonaniu wizji lokalnej Zamawiający podpisze potwierdzenie . 
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym w godz. od 7:00 do 
14:00. 
 
2.    WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONAWSTWA 
2.1 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
   -  uzgodnić z Zamawiającym kolejność wykonywanych prac, 
   -  opracować i przekazać Zamawiającemu harmonogram prac. 
2.2.Roboty budowlane i montażowe będą wykonywane podczas ciągłej pracy szpitala i  
      powinny być wykonywane w czasie uzgodnionym z Zamawiającym i w sposób  
      ograniczającym do minimum ich uciążliwości dla Zamawiającego. 
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2.3 Wszystkie dostarczone przez wykonawcę elementy dźwigów osobowych - szpitalnych  
      będą fabrycznie nowe, odpowiadające aktualnemu stanowi techniki. Urządzenia będą  
      wysokiej sprawności, bezpieczne, zaprojektowane i wykonane zgodnie z właściwymi  
      normami polskimi lub równorzędnymi normami obcymi oraz dostarczone przez  
      doświadczonych producentów. 
2.4 W zakresie projektu budowlanego, techniczno-montażowego, mechanicznego, obliczeń 
      wytrzymałościowych i związanym z tym doborem materiałów, bezpieczeństwem,  
      wyposażeniem oraz wymaganiami specjalnymi stosowane będą odpowiednie normy 
      polskie lub co najmniej  równorzędne  normy obce. 
2.5 Jakość materiału konstrukcyjnego musi spełniać wymagania projektu  
      mechanicznego zgodnie z parametrami projektowymi. 
2.6 Wszystkie urządzenia podlegające przepisom dozorowym muszą mieć odpowiednie  
      dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego. Przygotowanie i przekazanie 
odpowiedniej dokumentacji rejestracyjnej do UDT , któremu podlega Szpital należy do 
obowiązków Wykonawcy. 
2.7 Dźwigi we wszystkich częściach muszą być tak zaprojektowane, aby można było  
      uniknąć przeciążeń, podwyższonego zużycia i niedopuszczalnych stanów eksploatacji. 
2.8 Dźwigi muszą gwarantować cichą i spokojną pracę. Głośność urządzeń powinna  
      odpowiadać obowiązującym normom. 
2.9 Praca dźwigów nie może powodować zakłóceń fal radiowych oraz zakłócać  działania  
       urządzeń elektronicznych pracujących w budynkach. 
2.10 Dźwigi winny być wyposażone w Dokumentację Techniczno - Ruchową wykonaną  
        zgodnie z polskimi normami. 
 
3.   ZABEZPIECZENIA JAKO ŚCI 
3.1 Wykonawca ma obowiązek respektowania uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru z ramienia  
      Zamawiającego. 
 
4.   GWARANCJE 
4.1 Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenia – dźwig szpitalny jest  
      sprawny i kompletny, gwarantujące nieprzerwaną  eksploatację i odpowiadają warunkom  
      wymienionym w specyfikacji technicznej. 
4.2 Na prawidłowe działanie dźwigów Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 
      dwuletniej gwarancji, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
4.3 W ramach gwarancji wykonawca zobowiąże się do bezpłatnej konserwacji oraz  
      usuwania usterek i nieprawidłowości w działaniu dźwigów w tym naprawy uszkodzonych  
      zespołów i elementów lub ich wymianę na nowe. 
4.4 Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania usterek w okresie  gwarancyjnym w   
      technicznie akceptowalnych terminach. 
4.5 W okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie zobowiązany do pisemnego     
      Informowania Zamawiającego o swojej decyzji dotyczącej roszczeń   gwarancyjnych w  
      terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o usterce  lub innych  
      nieprawidłowościach w działaniu dźwigów. 
4.6 W przypadku awarii urządzeń w okresie gwarancji, na część podlegającą  naprawie /  
      wymianie będzie liczony nowy okres gwarancji od momentu jej  naprawy/ wymiany. 
 
5.   INNE WARUNKI DOSTAWY 
5.1 Naprawy wynikające z niewłaściwego magazynowania i transportu dźwigów  obciążają  
      konto Wykonawcy. 
5.2 Wszystkie urządzenia podlegające przepisom dozorowym winny posiadać  tabliczki  
      znamionowe, odpowiednie świadectwa badania typu oraz świadectwa  kontroli jakości, a  
      urządzenia pochodzące z importu aktualne wnioski importowe  potwierdzone przez  
      właściwy terenowy Inspektorat Dozoru Technicznego (UDT). 
5.3 Wykonawca jest obowiązany natychmiast powiadomić Zamawiającego, jeżeli  
      wystąpią opóźnienia albo inne utrudnienia w trakcie realizacji dostaw i świadczeń. 
5.4 Wykonawca będzie prowadził dziennik dostaw i prac montażowych oraz  dokonywał  
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      odpowiednich wpisów do dziennika. 
5.5 Urządzenie nie powinno zawierać materiałów ogólnie przyjętych jako nie ekologiczne. 
5.6 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan dostawy i montażu dźwigu  
5.7 Wykonawca wykona niezbędna dokumentację budowlaną  
      projektowo – montażową dźwigów wg założeń określonych w projekcie budowlanym . 
5.8 Wykonawca zapewni dostawę dźwigu wraz z oprzyrządowaniem na miejsce montażu, 
5.9 Wykonawca zapewni montaż dźwigu. 
5.10 Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi na własny koszt odbiór dźwigu z udziałem  
        przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego. 
5.11 Wykonawca przeprowadzi próbny rozruch dźwigu w obecności przedstawiciela  
        Zamawiającego przed odbiorem przez Urząd Dozoru Technicznego. 
5.12 Wykonawca dokona rejestracji dźwigu w Urzędzie Dozoru Technicznego. 
5.13 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną dźwigu DTR 
        wraz z instrukcją obsługi, konserwacji i eksploatacji w języku polskim najpóźniej  
        w dniu odbioru, o którym mowa w pkt. 5.11. 
5.14 Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i  
        eksploatacji dźwigu. 
 
6. PRAWA ZAMAWIAJ ĄCEGO PRZY USTERKACH W DOSTAWIE i MONTA ŻU 
6.1 Wykonawca ma obowiązek zbadania wszelkich przyczyn niewłaściwego działania  
      Urządzenia ( dźwigu ) przed upływem okresu gwarancyjnego w tym także nie osiągania  
      przez dźwig gwarantowanych parametrów. Jeżeli za przyczynę niewłaściwego działania  
      ponosi odpowiedzialność Wykonawca, koszt badania a  następnie naprawy pokryje  
      Wykonawca. 
6.2 Po wykonaniu naprawy Zamawiający może domagać się na koszt Wykonawcy  
      powtórzenia odbiorów gwarancyjnych ze wszystkimi konsekwencjami. 
6.3 Wszystkie dodatkowe roboty, narzędzia i środki pomocnicze wymagane do wykonania  
      naprawy usterek oraz roboty dodatkowe np. ustawienia dźwigu,  rusztowania, demontaż  
      zabudowanych elementów obciążają konto Wykonawcy 
6.4 Świadczenia dotyczące poprawienia wad usterek muszą być potwierdzone protokołem  
       podpisanym przez osobę reprezentującą Zamawiającego. 
 
7.   WARUNKI NA BUDOWIE I MONTA ŻU 
7.1 Wykonawca przed rozpoczęciem robót poda Zamawiającemu odpowiedzialnego  
      za montaż dźwigu kierownika montażu posiadającego wymagane prawem  uprawnienia UDT. 
7.2 Zapewnienie przepisów bezpieczeństwa na każdym odcinku robót leży po stronie  
      Wykonawcy. 
7.3 Zapewnienie bezpieczeństwa miejsca budowy (demontażu/montażu ) pod względem    
      bezpieczeństwa użytkowników obiektu i przepisów BHP leży po stronie  Wykonawcy. 
 
8.   ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 
8.1Wykonawca przy montażu dźwigu osobowego szpitalnego  
     zobowiązany jest działać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo  
     budowlane, przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami  
     oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnianie  podstawowych  
     wymagań dotyczących: 
a)  bezpieczeństwa konstrukcji, 
b)  bezpieczeństwa pożarowego, 
c)  bezpieczeństwa użytkownika, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami 
Podstawowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego są zawarte w ustawie o ochronie 
przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych do tej ustawy. 
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9. WYMAGANIA TECHNICZNE NOWEGO D ŻWIGU SZPITALNEGO. 
Wszystkie przyciski opisane alfabetem Braille'a 
 
 
Dźwig Szpitalny, hydrauliczny, ( 1 sztuka) 
Udźwig 1600 kg 
Ilość przystanków 3 
Ilość dojść 4 
Prędkość dźwigu 0,40 m/s regulowana w całym zakresie jazdy 
Wysokość 
podnoszenia 

6,64 m 

Drzwi kabinowe Automatyczne teleskopowe panelowe, o wymiarach: 1200 x 2000 mm, 
wykonanie: skrzydła drzwi wykonane ze stali malowane Polimod 
wyposażone w kurtynę świetlną, odporność ogniowa EI30 

Drzwi szybowe Automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 1200x 2000 mm, 
Wykonanie: skrzydła i ościeżnice drzwi wykonane ze stali malowane 
Polimod, odporność ogniowa EI30 

Kabina dźwigu Metalowa, przelotowa o wymiarach wewnętrznych: 1400 x 2400 mm 
wykonanie: ściany kabiny wykonane ze stali nierdzewnej - satyna 
wyposażenie: panel dyspozycji – (antywandal), stacyjka blokady 
zamykania  drzwi, oświetlenie, awaryjne (min. 2 godz.), gong, podłoga  
wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, niepalną, (kolor do 
uzgodnienia), lustro, wentylator, poręcz ze stali nierdzewnej, interkom 
(kabina maszynownia, system komunikacji ze służbami ratowniczymi - 
GSM, VOX - system informacji głosowej informującej o piętrach 

Kasety wezwań Stal nierdzewna -  satyna (antywandal) zintegrowane z  
piętrowskazywaczem, wyświetlanie nazwy usterki w j. polskim, stacyjka 
jazdy specjalnej 

Napęd Hydrauliczny  
Zjazd awaryjny Na poziom parteru po zaniku napięcia oraz w przypadku wykrycia pożaru 
Sterowanie Mikroprocesorowe, (całkowicie elektroniczne), układ sterowania 

zbiorczość góra/dół, z możliwością programowania różnych funkcji 
eksploatacyjnych (zapis usterek w pamięci mikroprocesora) i funkcji 
specjalnych (np. zjazd specjalny na wypadek pożaru), - z wyświetlaczem 
typu LCD na sterowniku w szafie sterowej (dostęp do pamięci dla osób 
uprawnionych bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń), 
wyświetlanie informacji o usterkach dźwigu na piętrowskazywaczu w j.  
polskim, ochrona przed nadużyciami: przy zarejestrowanych dyspozycjach, i 
pustej kabinie (brak osób wysiadających) wydane dyspozycje są kasowane 

Szyb Nowoprojektowany w istniejącej klatce schodowej 
Podszybie Nowoprojektowany w istniejącej klatce schodowej 
Nadszybie Nowoprojektowany w istniejącej klatce schodowej 
Maszynownia Dolna obok szybu  
Wentylacja Grawitacyjna nawiewno – wywiewna maszynowni i wywiewna szybu. 

Oddymianie szybu windy 
 

 


