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Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek z wyktadzin.

Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamdwien

Grupa rob6t 45 40 00 00-1
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod : 45432110-8 Kladzenie poditdg

Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek z ptytek gresowych w obiekcie.

QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami kierownika robét oraz architekta lub
inzyniera petnigcego nadzor autorski.

Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniac wymagania obowigzujgce] normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Cement (PN-EN 191-1:2002)
Wg normy.




Wyktadzina homogeniczna winylowa do obiektéw szpitaych typu tarkett

Wyktadzina — dywanowa, wielowarstwowa. Spetnia wymagania normy:

-PN-EN 649:2002

-PN-75/B-04270 — wyktadziny dywanowe z polichlorku winylu. Badania

-PN-78/B-89004 — Materiaty podtogowe z polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez

warstwy
Izolacyjnej.
Wiasciwosci:
* Grubos¢ warstwy Scieralnej 2,0mm,
e Ciezar catkowity 29509/m2,
» Stabilnos¢ wymiaréw <0,40% rolki,
e Grupa scieralnosci grupa T:<2,0mm3
* Antyposlizgowosé R9,
e Odpornos¢ chemiczna dobra,
e Trwalos¢ kolorow >6

Do uktadania niezbedne jest czyste, niepylace, trwale suche podtoze. Wilgotnos¢ podtoza
2,5% max.

Wyktadziny podlogowe mogg by¢ przyklejane za pomocg zalecanych klejéw
dyspersyjnych. Prosze przestrzega¢ zaleceh dotyczgcych montazu lub zwréci¢ sie z
zapytaniem do producenta kleju. Nalezy przestrzega¢ zalecen dotyczacych
odpowiedniego uzebienia listwy do rozprowadzania kleju i odpowiednio czesto jg
wymieniac.

Inne

Profile dylatacyjne

Profile dylatacyjne ze stali nierdzewnej z widoczng strefg dylatacyjng szerokosci 5mm.

Progi
Progi - profile aluminiowe. Mocowa € w progach drzwi w miejscach zmiany typu
posadzki. profile aluminiowe zastosowa ¢ rOwnie z jako obramowanie obni zen w
posadzce pod wycieraczki przy wej  $ciach do budynku. Nale zy taczy ¢ posadzki
wykorzystuj gc odwrocony profil T. Po monta zu mo ze by € widoczny tylko rant
profila miedzy posadzkami.

Transport i skladowanie

Warunki magazynowania wyktadzin podtogowych:
- przechowywac¢ w opakowaniach oryginalnych, z oznakowaniem producenta,
- w pomieszczeniach krytych, suchych, przewiewnych, nienastonecznionych, o podtozu
réwnym i gtadkim, bez wystajgcych ostrych przedmiotdéw i krawedzi, ktére mogtyby
uszkodzi¢ wyréb,
- wtemperaturze: od +5°C do +25°C; dopuszczalne sg krotkotrwate odchytki od
zalecanego zakresu, jednak nie wieksze niz + 10°C,
- chroni¢ przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym i
chemicznym,
- przechowywac w odlegtosci od urzgdzeh grzewczych i punktow oswietleniowych
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami,




- skladowac w pozycji pionowej, lub poziomej w ilosci maksimum 1 warstwy, przy
czym poczgtkowa krawedz arkusza powinna znajdowac sie u gory.

Uwaga: nieprzestrzeganie zalecanych temperatur i ilosci warstw skladowania moze
wptynaé na zmiane niektérych parametrow uzytkowych wyktadzin oraz spowodowacé
trwate znieksztatcenia rulonéw / arkuszy

Kleje sktadowane w pomieszczeniach o temp. +5 do +25°C, w odlegto$ci min 1 m od
urzagdzen grzewczych

Warunki transportu wykiadzin podiogowych:

- zatadunek i rozladunek powinien odbywac¢ sie odpowiednio dobranym sprzetem
transportowym w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie opakowania i wyrobu,

- przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach zabezpieczajgcych przed zamoczeniem, zabrudzeniem
oraz uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym, zgodnie z przepisami o
tadowaniu samochodow ciezarowych i przyczep,

- dopuszcza sie transport w temperaturze do -5°C pod warunkiem dodatkowego
zabezpieczenia tadunku przed przemieszczaniem i uderzeniami ze wzgledu na
duze narazenie wyktadzin i oktadziny w tych temperaturach na uszkodzenia
mechaniczne.

Opis robot

- Oczyszczanie i przygotowanie podtozy pod wykfadziny,

- Utozenie wyktadziny,

- Oczyszczenie wykonanych powierzchni,

Zakres prac: wedtug rysunkéw : projekt posadzek.

Wszedzie tam, gdzie posadzka styka sie ze sciang nalezy wykonaé cokoliki 0 wysokosci
8-10cm z tego samego materiatu lub listwami cokotowymi systemowymi w tym samym
kolorze.

Klejenie w temperaturze 17- 25°C, temperatura podfoza 15- 22 ° C, wzgledna wilgotnosé
powietrza 75% max.

Wytyczne techniczne prowadzenia robét

Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg
szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe :

Wytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na sciskanie — 12MPa, na zginanie — 3MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy. W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowg nalezy
przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byc¢
ograniczona do iloéci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m®.
Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
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Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow
wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

Wylewka powinna by¢ dylatowana obwodowo i polach 5x5 m, dylatacje wypetnione
materiatem trwale plastycznym / elastycznym

Wykonywanie posadzki z wyktadzin

Wyktadzine uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykitadzine uktada¢ na nowej wylewce samopoziomujgce;j.

Podtoze powinno by¢ gtadkie, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeh i
przygotowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi. Wilgotnos¢ podtoza
nie moze by¢ wieksza niz 3%- dla podtoza cementowego, 1,5% dla podtoza
anhydrytowego i gipsowego. Wilgotnos¢ poditoza powinna by¢ zbadana bezposrednio
przed rozpoczeciem ukfadania wyktadzin.

Do przygotowania podtoza nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych.

Podtoze przygotowane pod cokoty dla wyktadzin powinno zachodzi¢ na Sciany na
wysokos¢ 10cm.

Aby cala posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki
uzytkowania nalezy odpowiednio wykonczyc¢ jg przy $cianach pomieszczenia przy
pomocy:

« wywiniecia wykiadziny na cokot.

Wyktadzina dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do wykonania cokotow na
Scianie. Cokot scienny powinien by¢ kazdorazowo wykonany w przypadku instalacji
wyktadziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych. Wysokosc¢ cokotu powinna wynosi¢ min. 10 cm, a krawedz podtoga/sciana
powinna by¢ wykonana w sposob tagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy
naroznej.

o listwy podiogowe] systemowej

Odpowiednio przyciete odcinki listew nalezy klei¢ do wyktadziny i do sciany przy
pomocy kleju kontaktowego nanoszac klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie w
przypadku uktadania listew 70 mm przy prostej scianie nie jest konieczne klejenie ich
czesci pionowej, poniewaz listwy majg tendencje do rozprostowania sie i czes¢ pionowa
samoczynnie dociska do sciany.

Kontrola jako $ci

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolinych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki.



Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 nawierzchni posadzki. Obmiar rob6t polega na
okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczenia rzeczywistych ilosci wbudowanych
materiatdw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe jedynie te, ktére
w trakcie robdét byly uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

Odbior materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacijg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezenh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zweryfikowany na koszt
wykonawcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

Podstawa ptatno $ci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inzyniera petnigcego nadzér
autorski i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwi gzane

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku stosowania wymogdéw olétenych prawem polskim.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowycht debowiyzany do
odpowiedzialnéci za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu daywanych
opatentowanych ugezer lub metod.



