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CPV: 45 31 31 00-5-instalowanie wind,
42 41 61 00-6-windy

1. ZAKRES OBOWIAZYWANIA | ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Ponisza specyfikacja techniczna stawia wymagania distaro nowegodzwigu osobowego

szpitalnego.

1.2 Spetnienie wymagazawartych w tym dokumencie nie zwalnia wykonawgggo
obowizkoéw zwigzanych z dostarczeniem kompletnegadeenia, wykonaniem
robo6t budowlanych i rob6t nieginych do ich zamontowania i uruchomienia oraz
przekazania dazytkowania/eksploataciji.

1.3 Wszelkie przywotane w tym dokumencie akty prawta uwazane za ozsé
niniejszego dokumentu.

1.4 W przypadku wysgpienia w poszczegolnych, przywotanych dokumentea@imych
wymaga nalezy do realizacji przyj¢ najbardziej aktualne i te wymagania, ktore stawiaj
ostrzejsze warunki.

2. ZAKRES PRAC W SZCZEGOLNO SCI OBEJMUJE:

2.1 Wykonawca w ramach zamowienia oraz podanej olaryowej przyjmie do wykonania:

a. ocene stanu technicznego czesci budynku i pomieszczen przeznaczonych do
montazu dzwigOw i osprzetu (istniejgca klatka schodowa do adaptacji na szyb windy) i

niezbednych pomieszczen oraz dojs¢ wokot szybu, positkujgc sie istniejgca, czesciowg

dokumentacjg oraz dokonang, udokumentowang wizjg lokalng

b. wykonanie harmonogramu robdét rzeczowo - finansowego (dzien miesigc i naklady
finansowe na poszczegdlne etapy robot)

2.2 Monta nowego dwigu szpitalnego w istniggej klatce schodowej, w petni
zautomatyzowanych i bezobstugowych oraz wuglnie (zgodnie z obowiujacymi w tym
zakresie przepisami, normami i dyrekayskzwigows),

2.3 Wykonanie gwietlenia maszynowni i szyboéwsadigowych, instalacji zasilagych
dwigi od istniepcych rozdzielnic oraz prac budowlanych w zakresie
przystosowania pomieszdézaod maszynowsi

2.4 Opracowanie koniecznych dokumentéw spejojagh wymagania Ugdu Dozoru

Technicznegowtacznie ze uzyskaniem odbioru UDT.

2.5 Wymagane przez Doz6r Techniczny proby, pomiazgodnienia i odbiory,

2.7 Usungcie z terenu szpitala i dokonanie utylizacji we smam zakresie zdemontowanych
cz:sci schodow wewetrznych , starego okablowania elektrycznego i wdekl odpadow

powstatych w wyniku wykonania ww. demontia Materiaty pochodgce z rozbiérki Wykonawca

dostarczy do skupu metali. Nafes$¢ za dostarczone materiaty zostanie przelana nakont

Zamawiajicego.

2.8 Dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w itystrukcji uzytkowania w min. 2 egz.

2.9 Konserwagji przeghdy dzwigéw w okresie gwaranciji.

Wykonawca jest zobowazany za pisemnym potwierdzeniem do odbycia wizji kalnej w
obecndci upowaznionego przedstawiciela Zamawiajcego i do zapoznania giz miejscem
montazu dzwigu.

Po dokonaniu wizji lokalnej Zamawtigly podpisze potwierdzenie .

Termin przeprowadzenia wizji lokalnej nayeuzgodné z Zamawiagcym w godz. od 7:00 do
14:00.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONAWSTWA
2.1 Przed przygpieniem do robo6t Wykonawca powinien:
- uzgodni z Zamawiagcym kolejnag¢ wykonywanych prac,
- opracowéi przekaza Zamawiagcemu harmonogram prac.
2.2.Roboty budowlane i morawe kpda wykonywane podczasagtej pracy szpitala i
powinny by wykonywane w czasie uzgodnionym z Zamawggn i w sposéb
ograniczajcym do minimum ich uailiwosci dla Zamawiajcego.



2.3 Wszystkie dostarczone przez wykonawtementy dwigéw osobowych - szpitalnych
kedg fabrycznie nowe, odpowiadaie aktualnemu stanowi techniki. Wdzenia lgda
wysokiej sprawnii, bezpieczne, zaprojektowane i wykonane zgodrwagciwymi
normami polskimi lub réwnogdnymi normami obcymi oraz dostarczone przez
dawiadczonych producentow.

2.4 W zakresie projektu budowlanego, technicznotarmvego, mechanicznego, oblidze
wytrzymatdciowych i zwizanym z tym doborem materiatow, bezpiecsterem,
wyposaeniem oraz wymaganiami specjalnymi stosowagtl bdpowiednie normy
polskie lub co najmniej rownaane normy obce.

2.5 Jaké¢ materiatu konstrukcyjnego musi spethimymagania projektu
mechanicznego zgodnie z parametrami projektaw

2.6 Wszystkie urgdzenia podlegage przepisom dozorowym musmieé odpowiednie
dopuszczenie polskiego Wdu Dozoru Technicznego. Przygotowanie i przekazanie

odpowiedniej dokumentacji rejestracyjnej do UDTQremu podlega Szpital naledo

obowigzkéw Wykonawcy.

2.7 Dewigi we wszystkich cgiciach musz by¢ tak zaprojektowane, aby mua byto
unikry¢ przecyzen, podwyzszonego ziycia i niedopuszczalnych stanéw eksploatacii.

2.8 Dzwigi musz gwarantowa cichg i spokojm prag. Gtosnos¢ urzadzer powinna
odpowiadaobowigzujagcym normom.

2.9 Praca #vigow nie mae powodowa zaktoce fal radiowych oraz zaktdcadziatania

uradzen elektronicznych pracggych w budynkach.

2.10 Dxwigi winny by¢ wyposaone w DokumentagjTechniczno - Ruchogwvykonar

zgodnie z polskimi normami.

3. ZABEZPIECZENIA JAKO SCI
3.1 Wykonawca ma obowidek respektowania uwag i zalédaspektora Nadzoru z ramienia
Zamawiajcego.

4. GWARANCJE

4.1 Wykonawca gwarantujee dostarczone ugdzenia — dwig szpitalny jest
sprawny i kompletny, gwarangag nieprzerwan eksploatagj i odpowiadaj warunkom
wymienionym w specyfikacji technicznej.

4.2 Na prawidtowe dziataniezdiigobw Wykonawca udzieli Zamawigemu minimum
dwuletniej gwarancji, liec od daty odbioru kicowego przedmiotu umowy.

4.3 W ramach gwarancji wykonawca zobaie st do bezptatnej konserwacji oraz
usuwania usterek i nieprawidtodgow dziataniu dwigdéw w tym naprawy uszkodzonych
zespotéw i elementdéw lub ich wymiana nowe.

4.4 Wykonawca przyspi niezwtocznie do usuwania usterek w okresie gwayjnym w
technicznie akceptowalnych terminach.

4.5 W okresie gwarancyjnym Wykonawocgdhie zobowdzany do pisemnego
Informowania Zamawiagego o swojej decyzji dotygeej roszczé gwarancyjnych w
terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemné&ptimacji o usterce lub innych
nieprawidtowséciach w dziataniu avigéw.

4.6 W przypadku awarii uggdzer w okresie gwarancji, na ¢& podlegagca naprawie /
wymianie bdzie liczony nowy okres gwarancji od momentu jeprawy/ wymiany.

5. INNE WARUNKI DOSTAWY

5.1 Naprawy wynikajce z niewtaciwego magazynowania i transportindgow obcazaja
konto Wykonawcy.

5.2 Wszystkie urgdzenia podlegage przepisom dozorowym winny posiéadgabliczki
znamionowe, odpowiednieiadectwa badania typu oréwiadectwa kontroli jakei, a
uradzenia pochodgce z importu aktualne wnioski importowe potwiende@rzez
wiaciwy terenowy Inspektorat Dozoru Technicznego (UDT)

5.3 Wykonawca jest obowzany natychmiast powiadoéZamawiagcego, jeeli
wystpia op&nienia albo inne utrudnienia w trakcie realizagsthw iswiadczé.

5.4 Wykonawca ¢dzie prowadzit dziennik dostaw i prac marderych oraz dokonywat
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odpowiednich wpiséw do dziennika.
5.5 Urzdzenie nie powinno zawigranaterialtdw ogadlnie przgfych jako nie ekologiczne.
5.6 Wykonawca przedstawi Zamavgiegému plan dostawy i mor#a dzwigu
5.7 Wykonawca wykona niegtina dokumentag¢jbudowlan
projektowo — montawg dzwigdéw wg zataen okreslonych w projekcie budowlanym .
5.8 Wykonawca zapewni dostawzwigu wraz z oprzyrgdowaniem na miejsce motitg
5.9 Wykonawca zapewni moritdzwigu.
5.10 Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi na widerszt odbior dwigu z udziatem
przedstawicieli Uedu Dozoru Technicznego.
5.11 Wykonawca przeprowadzi probny rozruétvigu w obecnéci przedstawiciela
Zamawiajcego przed odbiorem przez WdzDozoru Technicznego.
5.12 Wykonawca dokona rejestracfindgu w Urzdzie Dozoru Technicznego.
5.13 Wykonawca dostarczy Zamavgiggmu dokumentagijtechniczig dzwigu DTR
wraz z instrukgjobstugi, konserwaciji i eksploatacji wzyku polskim najpéniej
w dniu odbioru, o ktdrym mowa w pkt. 5.11.
5.14 Wykonawca zapewni przeszkolenie pracownikomvasiagcego w zakresie obstugi i
eksploatacji avigu.

6. PRAWA ZAMAWIAJ ACEGO PRZY USTERKACH W DOSTAWIE i MONTA ZU

6.1 Wykonawca ma obowiek zbadania wszelkich przyczyn niesdiavego dziatania
Uradzenia ( dwigu ) przed uptywem okresu gwarancyjnego w tynk¢akie osigania
przez dwig gwarantowanych parametréwzat za przyczyn niewtaciwego dziatania
ponosi odpowiedzialdéd Wykonawca, koszt badania a r@stie naprawy pokryje
Wykonawca.

6.2 Po wykonaniu naprawy Zamawey maze domagé sic na koszt Wykonawcy
powtdrzenia odbioréw gwarancyjnych ze wszystkonsekwencjami.

6.3 Wszystkie dodatkowe roboty, nedzia isrodki pomocnicze wymagane do wykonania
naprawy usterek oraz roboty dodatkowe n@mwishia dwigu, rusztowania, demoria
zabudowanych elementéw alieijg konto Wykonawcy

6.4 Swiadczenia dotyce poprawienia wad usterek madsé potwierdzone protokotem

podpisanym przez ospleprezentujca Zamawiajcego.

7. WARUNKI NA BUDOWIE | MONTA ZU
7.1 Wykonawca przed rozpagiem robo6t poda Zamawigiemu odpowiedzialnego
za montadzwigu kierownika montau posiadajcego wymagane prawem uprawnienia UDT.
7.2 Zapewnienie przepisow bezpietziva na kadym odcinku robét ley po stronie
Wykonawcy.
7.3 Zapewnienie bezpieartwa miejsca budowy (demontamontau ) pod wzgtdem
bezpieczestwa wytkownikow obiektu i przepiséw BHP g po stronie Wykonawcy.

8. ZALOZENIA TECHNICZNE | EKSPLOATACYJNE

8.1Wykonawca przy monta dzwigu osobowego szpitalnego
zobowijzany jest dziakdzgodnie z obowgizujgcymi przepisami ustawy prawo
budowlane, przepisami techniczno — budowlangmowgzujagcymi polskimi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej w sposObvzaipgcy spetnianie podstawowych
wymaga dotyczcych:

a) bezpieczestwa konstrukciji,

b) bezpieczéstwa paarowego,

c) bezpieczstwa wytkownika,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowothyaraz ochrongrodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami

Podstawowe przepisy dotyre bezpieczestwa pgarowego g zawarte w ustawie o ochronie

przeciwpaarowej i przepisach wykonawczych do tej ustawy.



9. WYMAGANIA TECHNICZNE NOWEGO D ZWIGU SZPITALNEGO.
Wszystkie przyciski opisane alfabetem Braille'a

Dzwig Szpitalny, hydrauliczny, (1 sztuka)

Udzwig 1600 kg

llos¢ przystankéw | 3

llos¢ dojsé¢ 4

Predkas¢ dzwigu 0,40 m/s regulowana w calym zakresie jazdy
Wysokas¢ 6,64 m

podnoszenia

Drzwi kabinowe

Automatyczne teleskopowe panelowe, o wymiarach03R000 mm,
wykonanie: skrzydta drzwi wykonane ze stali malog/&wolimod
wyposaone w kurtyg swietlng, odporné¢ ogniowa EI30

Drzwi szybowe

Automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 1200@@mm,
Wykonanie: skrzydta i @ieznice drzwi wykonane ze stali malowane
Polimod, odporng& ogniowa EI30

Kabina dwigu

Metalowa, przelotowa o wymiarach wegtrznych: 1400 x 2400 mm
wykonanie:sciany kabiny wykonane ze stali nierdzewnej - satyna
wyposaenie: panel dyspozycji — (antywandal), stacyjkaatty
zamykania drzwi, swietlenie, awaryjne (min. 2 godz.), gong, poditoga
wytozona wykladzig przeciwpdlizgows, niepaln, (kolor do
uzgodnienia), lustro, wentylator, goe ze stali nierdzewnej, interkom
(kabina maszynownia, system komunikacji zelsaumi ratowniczymi -
GSM, VOX - system informacji glosowej informagiej o petrach

Kasety wezwa

Stal nierdzewna - satyna (antywandal) zintegrowane
pigtrowskazywaczem, wyvietlanie nazwy usterki w j. polskim, stacyjka
jazdy specjalnej

Naped

Hydrauliczny

Zjazd awaryjny

Na poziom parteru po zaniku nagia oraz w przypadku wykrycia paru

Sterowanie

Mikroprocesorowe, (catkowicie elektroniczne), ukktdrowania

zbiorcza¢ gora/dot, z méliwoscia programowania rych funkcji
eksploatacyjnych (zapis usterek w parhimikroprocesora) i funkcji
specjalnych (np. zjazd specjalny na wypadekapo), - z wygwietlaczem
typu LCD na sterowniku w szafie sterowej (dpstlo pamjci dla osob
uprawnionych bez potrzeby stosowania dodatkowyeidae?),
wyswietlanie informaciji o usterkachzdigu na pétrowskazywaczu w j.
polskim, ochrona przed nagiiciami: przy zarejestrowanych dyspozycjack
pustej kabinie (brak os6b wysiagaych) wydane dyspozycjg &asowane

Szyb

Nowoprojektowany w istnigiej klatce schodowej

Podszybie

Nowoprojektowany w istnigiej klatce schodowej

Nadszybie

Nowoprojektowany w istniagej klatce schodowej

Maszynownia

Dolna obok szybu

Wentylacja

Grawitacyjna nawiewno — wywiewna maszynowni i wywma szybu.

Oddymianie szybu windy

-



