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Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkdw wewnetrznych.

Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamowien

Grupa rob6t 45 40 00 00-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod : 45410000-4  Tynkowanie

Grupa robo6t 45 32 00 00-6  Roboty izolacyjne
Kod : 45324000-4  Roboty w zakresie okiadziny tynkowej

Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkdw wewnetrznych na scian murowanych tynkowanych oraz stropach
zelbetowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

0Ogodlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika robét oraz architekta lub inzyniera
petnigcego nadzor autorski.

Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw




wierzchnich — $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢
calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwykitych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu
tynkarskiego, betoniarki elektrycznej wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych
zbiornikbéw na wode, rusztowan rurowych i kolumnowych.

Podstawowe narzedzia: kasterka, taczki, wiadra, kielnia, paca styropianowa, poziomica, tata
3,0 m, miotek murarski,

Transport i sktadowanie

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w
sposOb okreslony przez producenta, w sposob ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu
robot. Wykonawca

stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w
sposOb ostrozny przy uzyciu sSrodkow i sprzetu zapewniajgcych niezmienne wtasciwosci
materiatu, gwarantujgce wilasciwg jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywac¢ wézkow
widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢
recznie



przy zachowaniu niezbednych srodkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport
wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy
za pomoca przysciennego wyciggu budowlanego.

Opis robot

0Ogolne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie

wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podiay

Spoiny w murach.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin

przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunag¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowsa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkow trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut

tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy

narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w

tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Kontrola jako $ci

W przypadku gdy zaprawa tynkarska wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé¢
jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni tynkowanej wraz z przygotowaniem tynku,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.
llos$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

Odbidér podioza

Zastosowane do przygotowania pa@tanateriaty powinny odpowiada



wymaganiom zawartym w normachistwowych lubswiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Pogd) posiadajce drobne uszkodzenia powinno
by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zapgaementowo-wapienndo

robot tynkowych lub odpowiedgiszpachlowl. Podiaze powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ell@dbiér podiaa odbywa

sie po diwzszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze przed gruntowaniem
0CZ)SCIC.

Odbior tynkoéw

Uksztaltowanie powierzchni, kragzie przecgicia powierzchni orazgty
dwuscienne powinny by zgodne z dokumentacjechnicza.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na
catej dtugdci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

— pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie ydej niz 6 mm na
calej powierzchni midzy przegrodami pionowymég¢iany, belki itp.).
Niedopuszczalnegastpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nayperzchni tynkow
roztworow soli przenikacych z podtaa, pikni itp.,

— trwateslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze
wskutek niedostatecznej przyczepeidynku do podiaa.

Podstawa pfatno $ci

Placi st za ustaloa ilos¢ m? powierzchni otynkowanej wg ceny jednostkowej wraz

z przygotowaniem pod#a, przygotowaniem tynku, ustawieniem i rozebraniaaztowa |lub drabin
oraz uporzdkowaniem stanowiska pracy.

llos$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inzyniera petnigcego nadzor autorski i
sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwi gzane

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)
oraz Aprobaty Techniczne ITB zastosowanych wyrobow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowazku stosowania wymogow okitenych prawem polskim.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyckt debowizany do
odpowiedzialnéci za spetnienie wszystkich wymaggarawnych w odniesieniu daywanych
opatentowanych ugdzen lub metod.



