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Wstęp 
 
Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania montażu i odbioru stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej. 
 
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień 

 
Grupa robót 45 40 00 00-1 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod : 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  

 
Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia w/w robót  
w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują : 
- dostawę na plac budowy okien 
- montaż w/w okien 

 
Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
• Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu,  opuszczająca 

do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej 
Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 
czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów 

• Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 

• Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomoc_ przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

• Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 

• Dziennik Budowy opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt .z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej między Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i 
Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robót oraz wszystkich 
zdarzeń mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania 
budowy. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy. 

• Inspektor Nadzoru Budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która 
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może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

• Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, 
którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

• Księga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie 
wyliczeń. 

• Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony to z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

• Przedmiar robót — wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami kierownika robót oraz architekta lub inżyniera 
pełniącego nadzór autorski. Roboty polegają na montażu stolarki. 
 
 
Materiały  
 
Stolarka PVC 

Ramy okienne z profili PVC wielokomorowe, rozwieralno-uchylne oraz witryny, z 
nawiewnikami z wkładką higroskopijną, dwuskrzydłowe, kolor biały  
Wartość współczynnika przenikania ciepła ramy okiennej: Uf  1,6 W/m2K, wartość 
współczynnika przenikania ciepła szyby: Ug = 1,00 W/m2K. 
 
Wymagania ogólne 

Wszelkie użyte materiały muszą być zgodne  z wymaganiami i instrukcjami wybranego 
rozwiązania systemowego. Mają obejmować zarówno elementy podstawowe, a także 
wszelkie elementy dodatkowe i akcesoria (parapety aluminiowe, materiały do wykończenia 
styków z elewacjami, materiały do wykończeń styków ze ścianami wewnętrznymi, 
ewentualnie sufitami podwieszonymi oraz wszystkie pozostałe). 
• Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów wyrobów budowlanych. 

Materiały i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robót objętych niniejszą specyfikacją 
muszą być oznakowane symbolem CE, oraz spełniać wymogi odnośnych przepisów, być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymogi określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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• Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, składowania materiałów i 
wyrobów. 
Wykonawca zapewni właściwe: przechowywanie, transport i składowanie materiałów i 
wyrobów w każdej fazie wykonywania robót a na każde żądanie zamawiającego/ 
inspektora nadzoru inwestorskiego umożliwi ich sprawdzenie. 

 
Kontrola jako ści. 

• Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.  
Wykonawca uzgodni z zamawiającym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i 
termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz 
wyrobów budowlanych, a także o sposobie i terminie przekazania dokumentów 
potwierdzających właściwości i jakość stosowanych materiałów i wyrobów: 
certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności z Polskimi Normami. Wykonawca 
jest zobowiązany na każde żądanie zamawiającego/inspektora nadzoru umożliwić 
sprawdzenie: 
jakości, stanu technicznego oraz dokumentów określających właściwości i jakości 
dostarczonych materiałów i wyrobów. 

• Materiały i wyroby nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały i wyroby dostarczone na budową przez wykonawcę, które nie uzyskają 
akceptacji zamawiającego /inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie 
usunięte z placu budowy. 

• Wariantowe stosowanie materiałów. 
Nie przewiduje się wariantowego stosowania materiałów i wyrobów. Ewentualne 
wariantowe zastosowanie materiałów i wyrobów może nastąpić w jedynie w 
uzasadnionych przypadkach po dokonaniu przez strony biorące udział w procesie 
inwestycyjnym (zamawiający/ inspektor nadzoru, wykonawca) odpowiednich uzgodnień. 

 
 
Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, środowisko oraz który spełniał 
będzie wymogi dotyczące zachowania bezpieczeństwa na budowie. Sprzęt używany do 
wykonywania robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. W wypadku 
zdyskwalifikowania przez zamawiającego /inspektora nadzoru inwestorskiego sprzętu nie 
gwarantującego zachowania warunków umowy, mającego negatywny wpływ na jakość i 
bezpieczeństwo wykonywanych robót i konstrukcji, sprzęt ten nie zostanie dopuszczony do 
robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu odpowiedniej jakości w celu 
wykonania i przeprowadzenia robót montażowych  oraz czynności pomocniczych. 
 
Transport i składowanie 
 

Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i wyrobów. Wykonawca 
będzie na bieżąco usuwał, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości 
przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych 
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Należy także stosować gotowe osłony do naroży (tworzywowe).  
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 
Do transportu stolarki okiennej najlepiej nadają się samochody ciężarowe z zawieszeniem 
powietrznym. Transportowane elementy powinny być ustawione i zamocowane tak, aby nie 
uległy uszkodzeniu i zabrudzeniu podczas transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
Sposób transportowania i składowania powinien być zgodny ze sposobem określonym w 
instrukcji producenta. 
 
Składowanie elementów. 

— Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
— Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
— Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 

Opis robót 
 

Wymagania ogólne 

Roboty powinny być prowadzone przez firmy wyspecjalizowane w przedmiotowym zakresie 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie umową, za ich zgodność z 
wymaganiami specyfikacji technicznej a także za prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta 
materiałów i wyrobów a także zgodnie z poleceniami zamawiającego/inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
Wykonanie robót 

Wszystkie uszczelki produkowane s ą z odpornego na starzenie i na działanie 
czynników atmosferycznych kauczuku syntetycznego EP DM. 

Uszczelki przyszybowe powinny być cięte z małym naddatkiem, tak aby można było 
skompensować ich ewentualne mogące wystąpić skurczenie. 
Klejenie (uszczelnienie): miejsce łączenia należy kleić za pomocą kleju wulkanizacyjnego. 
Klej ten po zwulkanizowaniu pozostaje elastyczny i dzięki temu uszczelki są właściwie 
połączone w narożach. 
 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Mocowanie do konstrukcji budynku odbywa się za pomocą specjalnych kotew. 
- elementy mocujące nie mogą być stosowane w odległości mniejszej niż 40 mm od 

krawędzi ściany 
- kotwienia nie mogą wpływać na nośność elementów konstrukcji 
- wszystkie elementy kotwiące wykonane z innych materiałów niż aluminium lub stal 

nierdzewna, powinny być odpowiednie zabezpieczone  
- Na każdej krawędzi powinny być użyte minimum dwa elementy mocujące, w przypadku 

skrajnych elementów mocujących, ich maksymalna odległość od naroża stolarki nie 
powinna przekraczać 200mm. 
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- Maksymalna odległość pomiędzy elementami mocującymi nie powinna przekraczać 
700mm. 

- Zlecane jest dawanie elementu kotwiącego na wysokości każdego zawiasu lub punku 
blokującego akcesoriów 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ożcieżu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 

 

 
UWAGA! 
Wykonawca stolarki jest zobowiązany dokonać własnych pomiarów otworów okiennych. 
 

- Mocowane okucia, akcesoria : 
Wybór punktów mocowanie, ilości punktów blokowania, ilości zawiasów, maksymalnej 
wysokości skrzydeł, maksymalnej szerokości skrzydeł, rodzaju zastosowanego profilu 
skrzydła itp. zależy od instrukcji dostarczonych przez dostawcą systemu i producenta 
akcesoria. 
Na metalowych elementach ruchomych powinien być zastosowany neutralny smar. 
Podczas montażu należy się upewnić czy wszystkie elementy działają właściwie, dają się 
lekko otwierać i zamykać oraz czy podczas działania nie wydają stuku. 
 
Materiały uzupełniające 

Materiały uzupełniające (podkładki pod szybę, kleje, silikony i  taśmy do uszczelniania 
połączeń) powinny być zgodne z dokumentacją systemową. 

 
Kontrola jako ści  

 
Wymagania ogólne 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-1 0085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i wyrobów 
budowlanych. Wykonawca będzie prowadził pomiary, kontrolne i konieczne badania 
materiałów, wyrobów oraz robót budowlanych z częstotliwością gwarantującą że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca 
jest zobowiązany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiarów, kontroli i badać 
zamawiającego inspektora nadzoru budowlanego. 
Kontrola jakości wykonania robót oprócz standardowej kontroli powykonawczej winna być 
prowadzona również w trakcie prowadzenia prac celem skontrolowania tzw. robót 
zanikających. 
W trakcie ustawiania i zamocowania okien należy sprawdzić; 
- prawidłowość podparcia progu ościeżnicy 
- prawidłowość zamocowania mechanicznego okna na całym obwodzie ościeżnicy 
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- wykonanie izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a ościeżem, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na izolacje pod progiem ościeżnicy 
- wykonania uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego z uwzględnieniem rodzaju 
zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zasad technologicznych. 
- osadzenia parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 
 
Ocenę jakości wykonania dokona projektant z inspektorem nadzoru, przy udziale 
przedstawiciela Inwestora 
 
 
Opis badań 

Wszystkie pomiary i badania będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek pomiaru lub badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury 
zaakceptowane przez zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający 
inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do uczestniczenia i kontroli w 
przeprowadzanych przez wykonawcą pomiarach i badaniach. Pomiary i badania prowadzone 
przez zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający Inspektor nadzoru 
inwestorskiego jest uprawniony prowadzenia pomiarów i badań materiałów, wyrobów oraz 
robót budowlanych a wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej pomocy 
umożliwiającej ich przeprowadzenie. 
 
Wygląd zewnętrzny własności mechaniczne 
W konstrukcjach okienno drzwiowych odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż  
2mm przy wymiarze do 1m, 3mm przy wymiarze powyżej 1m. Różnica długości przekątnych 
skrzydeł i ościeżnicy nie powinna być większa 2mm przy wymiarze do 2m, 3mm przy 
wymiarze do 3m 
W w progach ościeżnicy powinny być wykonane otwory do odprowadzania wody opadowej. 
Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu powinien być płynny ,bez zahamowań i 
zaczepiania skrzydła o inne części okna lub drzwi .Siła potrzebna do uruchomienia okuć 
Przy otwieraniu i zamykaniu powinna być mniejsza niż 10daN.  
Siła potrzebna do poruszania odryglowanego skrzydła powinna być mniejsza niż 8daN. 
 
Sprawdzanie stanu powierzchni stolarki: 
Istotne powierzchnie (powierzchnie widoczne po montażu) stolarki  muszą być wolne od 
widocznych uszkodzeń.  
W celu sprawdzenia profile należy ustawić w następujący sposób: 
- w świetle rozproszonym, którego źródło znajduje się za obserwatorem. 
- tak, aby obserwator oglądał badaną powierzchnię prostopadle do jej powierzchni. 
- odległość obserwatora od badanej próbki powinna wynosić:  
- 2 metry dla elementów wykorzystywanych wewnętrznie; 
- 5 metrów dla elementów wykorzystywanych zewnętrznie. 
W takich warunkach przy obserwacji okiem nieuzbrojonym nie powinny być widoczne 
uszkodzenia powierzchni (np. rysy). ani też nie powinny być widoczne różnice koloru lub 
odcienia w stosunku do próbek wzorcowych. 
Na widocznych powierzchniach powłoki malarskiej / lakierniczej nie mogą być widoczne 
żadne ślady uszkodzeń, w wyniku których odkryta byłaby powierzchnia bazowego materiału. 
Podczas oglądania polakierowanych powierzchni pod kątem prostym nie mogą być widoczne 
następujące wady powłoki malarskiej / lakierniczej: 
- chropowatość powierzchni; 
- pęcherze lakiernicze; 
- zjawisko tzw. „skórki pomarańczowej”; 
- wtrącenia w powłoce lakierniczej; 
- kratery; 
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- miejscowe zmatowienia powierzchni; 
- zagłębienia; zarysowania. 
Na powierzchniach, które nie są bezpośrednio widoczne powłoka malarska / lakiernicza 
powinna być nałożona w taki sposób, żeby nie była widoczna powierzchnia materiału 
bazowego. 
 
Obmiar robót  
 
Jednostką obmiarową robót jest ilość wykonanych sztuk okien i drzwi wg zestawienia stolarki 
(ślusarki). Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia 
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz 
dodatkowe jedynie te, które w trakcie  robót były uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 

 
Rodzaje odbiorów. 

Wykonywane lub wykonane roboty będą podlegać następującym etapom odbioru, 
dokonywanych przez zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego, komisją powołaną 
przez zamawiającego w obecności i przy udziale wykonawcy: 
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie zamawiającemu do 
odbioru roboty ulegające zakryciu lub roboty zanikające. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany przez zamawiającego/inspektora nadzoru 
inwestorskiego w obecności wykonawcy w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość 
danej części robót zgłasza wykonawca przez powiadomienie inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak ni_ w ciągu dwóch 
dni roboczych od daty zgłoszenia. 

• Odbiór częściowy robót. 
Potrzeba, zakres i tryb przeprowadzenia częściowych odbiorów zostaną ustalone 
warunkami określonymi w umowie na wykonanie zamówienia publicznego (robót 
budowlanych). Odbiór  częściowy dokonuje się według zasad jak przy odbiorze 
końcowym. 

• Odbiór końcowy robót. 
 Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony na warunkach ustalonych w umowie 
na wykonanie zamówienia publicznego (robót budowlanych). W niniejszej specyfikacji podaje 
się główne czynności, które w związku z odbiorem końcowym należą do wykonawcy: 

a) Zawiadomienie na piśmie dostarczonym zamawiającemu o zakończeniu robót 
i gotowości robót do odbioru. 

b) Przygotowanie i dostarczenie zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
budowy: 

- dokumentów potwierdzających właściwości i jakość wbudowanych materiałów, 
- dokumentów z wynikami pomiarów, badań i sprawdzeń. 
c) Uczestniczenie w pracach komisji odbierającej roboty w trybie określonym 

umową. 
 
Treść odbiorów 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie na koszt 
wykonawcy. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
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Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, połączeń, zamków i rygli; badanie 
należy wykonać przez ocenę wzrokową i techniczną, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania mocowań, elementów ruchomych i stałych wraz z 
estetyka wykonania, malowań i zabezpieczeń; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową i techniczną. 
 
Podstawa płatno ści  
 
Płaci się za ustaloną ilość zamontowanych okien i drzwi wg ceny jednostkowej oraz 
zestawienia stolarki. Prace obejmują przygotowanie otworu na elewacji budynku, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, zamontowanie drzwi lub okna, obróbkę ściany wokół 
otworu oraz oczyszczenie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inżyniera 
pełniącego nadzór autorski i sprawdzonych w naturze. 
 
Dokumenty odnisienia  
 
Akty prawne: 
Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych—. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane — (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz.2016 z późniejszymi. zmianami). 
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych — (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno — użytkowego. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
Podstawa płatno ści  
 
Płatność następuje za roboty wykonane w ramach zatwierdzonej kwoty ryczałtowej wg 
umowy. 
 
Przepisy zwi ązane 
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 
 
PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

PN-EN-5722 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-

krzemianowego. Część 2: Szkło float. 

pr EN 1096-1 Szkło w budownictwie. Szkło z powłokami. Definicja i klasyfikacja. 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych. Wymagania. 
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PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatur obliczeniowe zewnętrzne. 

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 

elementów budynków. 

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badanie odporności ogniowej 

elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubości powłok. 

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardości powłok na działanie mgły solnej. 

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardości powłoki. 

PN-80/C-81531 Wyrobu lakierowe. Oznaczenie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej. 

PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne. 

PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne. 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk. 

BN-86/6743-02 Płyty gipsowo-kartonowe. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 


