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Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek z ptytek gresowych/terakoty.

Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamdwien

Grupa rob6t 45 40 00 00-1
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod : 45431000-7 Ktadzenie plytek

Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek z ptytek gresowych/terakoty w obiekcie.

QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotycgace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami kierownika rob6t oraz architekta lub
inzyniera petnigcego nadzor autorski.

Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniac wymagania obowigzujgce] normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.




Cement (PN-EN 191-1:2002)

Piytki gresowe (gres nieszkliwiony) — wymagania szeqotowe

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych :

— barwa: wg wzorca producenta

— nasigkliwos¢ po wypaleniu wg normy PN-EN 1SO 10545-3, <0,05%

— wytrzymato$¢ na zginanie wg normy PN-EN ISO 10545-4, nie mniej niz25,0 MPa

— Scieralnos¢ wg normy PN-EN ISO 10545-6, klasa IV, na ciggach komunikacyjnych
klasa V

— mrozoodpornosé wg normy PN-EN ISO 10545-12, minimum 20 cyKili
— odpornos¢ na substancje chemiczne : 5

b) Dopuszczalne odchyiki wymiarowe :

— dlugosé i szerokosé: <1,5mm

— krzywizna: 1,0 mm

¢) Wymagania dodatkowe:

— twardos¢ wg skali Mohsa 8

— przy wejsciu w wiatrotapie, w toaletach, wykonane jako antyposlizgowe, R10.
— pozostale pomieszczenia wykonane jako antyposlizgowe, R9.

d) Materialy pomocnicze :

- do mocowania ptytek nalezy stosowac zaprawy klejowe

- do wypelnienia spoin stosowa¢ zaprawy fugowe wg. PN-75/B-10121, kolor zgodny lub
zblizony do koloru ptytek

Stosowac plytki spetniajagce  wymagania _normy PN-EN 14411:2007 Piyty i piytki
ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyka i znakowanie okreslajagce wymagania
stawiane ptytkom ceramicznym.

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow |,
ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac
rowniez materialtdbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

Plytki gresowe w tazienkach, toaletach 30x30

Ptytki z gresu nieszkliwionego, matowe, tgczna grubos¢ warstwy (ptytka + klej) maks.
1,5cm. Kolor do zatwierdzenia w nadzorze autorskim przez projektanta lub inwestora.
Slisko$¢ ptytek R10. Uwzgledni¢ fugowanie, wykonanie szczelin dylatacyjnych.

Profile dylatacyjne

Profile dylatacyjne ze stali nierdzewnej z widoczng strefg dylatacyjng szerokosci 5mm.



Progi
Progi - profile aluminiowe. Mocowa € w progach drzwi w miejscach zmiany typu
posadzki. Profile aluminiowe zastosowa € rOwnie z jako obramowanie obni zen w
posadzce pod wycieraczki przy wej $ciach do budynku. Nale zy taczy ¢ posadzki
wykorzystuj ac odwrocony profil T. Po monta  zu mo ze by é widoczny tylko rant
profilu miedzy posadzkami.

|zolacje przeciwwodne

Izolacja przeciwwodna (posadzki w pomieszczeniach s anitarnych) - folia w ptynie :
grunt + dwie warstwy powtoki uszczelniaj  gcej, wzmocnienie z ta $m

uszczelniaj gcych w naro zach, miejscach dylatacji, przej $¢€ rur itp. Przed natlo zeniem
folii nale zy upewni € sie, ze podio ze jest suche, zwarte, czyste i wolne od wszelkich
substancji zmniejszaj acych przyczepno $€. Powierzchnie pyl gce nalezy oczy scié,
wszystkie podio za nasigkliwe zagruntowa €. Aby otrzyma € wodoszczelne
zabezpieczenie konieczne jest natlo  zenie przynajmniej dwéch warstw powtoki
uszczelniaj acej. Warstwy nanosi € krzy zowo. W naro zach, w miejscach dylataciji,
przej$¢ rur i na kraw edziach - powtok e uszczelniaj gcg nalezy wzmocni € np. tasma
uszczelniaj gca. Tasme uszczelniaj gcq nalezy wkleja ¢ w swie za, pierwsz g warstw e
folii i przykry € drug q warstw g. Po okoto 12 godzinach od naniesienia drugiej

warstwy izolacji mo zna przyst gpi € do mocowania ptytek ceramicznych.

Transport i sktadowanie

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wylozyé
materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych.
Sktadowanie :

Plytki sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos$¢ sktadowania do 1,8m.

Opis robot

- Oczyszczanie i przygotowanie podtozy betonowych,

- Montaz syfondw podtogowych, wpustéw i odwodnien liniowych potgczonych z siecig
kanalizacyjna,

- Wykonanie szlichty betonowej w przypadku uktadania ptytek metodg wibrowania,

- Fugowanie zaprawg fugujaca, szerokos¢ szczelin 3-5mm w zaleznosci od wielkosci
ptytek,

- Oczyszczenie wykonanych powierzchni, mycie i impregnacja,

Wszedzie tam, gdzie posadzka styka sie z pionowg przegrodg murowang lub sciang z piyt
gipsowo-kartonowych (na ktorej nie przewiduje sie okladzin z ptytek) nalezy wykonac¢
cokoliki o wysokosci 8-10cm z tego samego rodzaju ptytki oraz w tym samym kolorze.
Zachowac¢ w miare mozliwosci zgodnos¢ fug oktadziny poziomej i pionowej. Stosowac
ptytki 0 podwyzszonej odpornosci na $cieranie.

Wytyczne techniczne prowadzenia robot



Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowg
szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe :

Whytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowg halezy
przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm
zanurzenia stozka

pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do
ilosci niezbednej, ilo$é cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m?.

Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitéw
wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie

powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

Wykonywanie posadzki z ptytek gresowych

« Plytki powinno by¢é ukladane zgodnie ze szczelinami dylatacyjnymi podioza
betonowego.

* Dopuszczalne odchylenie podioza betonowego od poziomu lub od ustalonych
spadkow nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
posadzki i nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

»  Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku,
wzdtuz osi stupow konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajagcych posadzki o
wyraznie roznigcych sie obcigzeniach. Niezaleznie od wykonania szczelin
dylatacyjnych wyniktych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny by¢ wykonane
szczeliny dylatacyjne w miejscach dylatacji przeciwskurczowych podkiadu
betonowego.

e Zapewnienie dylatacji przeciwskurczowej posadzki — pola o wymiarach max. 6x6 m.

e Zachowanie odstepu 5 mm miedzy skrajnym szeregiem plytek a pionowg przegroda.

*  Zapewnienie rownomiernego utozenia ptytek. Szeroko$c¢ fugi 3-5mm.

e Pokrycie nie moze nosi¢ Sladow zaplamien oraz zabrudzen, nadmiar zaprawy
fugujgcej zostanie doktadnie usuniety.

« W linii rozgraniczajgcej posadzke z plytek z innym rodzajem posadzki nalezy
stosowac kgtowniki ze stali nierdzewnej lub aluminiowe.

e W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ pod posadzkg z plytek folie
przeciwwilgociowa.

» Defekty takie jak: wybrzuszenia, odklejenia, wypuktosci i zapadniecia przekraczajgce
podane tolerancje oraz niepoprawna liniowos¢ potgczen, potaczenia otwarte,



niedoktadne ciecia i dopasowanie sg niedopuszczalne i bedg musiaty zostac
zlikwidowane na koszt Wykonawcy.

« Wykonanie obrébki i uszczelnienia przy wpustach podtogowych, odwodnieniach
liniowych, studzienkach i innych otworach.

»  Ulozone okiadziny powinny by¢ zabezpieczone w trakcie dalszych prac wykonawcéw.

Kontrola jako $ci

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki.

Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowa robot jest m? nawierzchni posadzki ceramicznej. Obmiar robét
polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczenia rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe
jedynie te, ktére w trakcie robét byly uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

Odbiér robo6t

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

Odbioér materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacijg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie na koszt
wykonawcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

Podstawa ptatno $ci

Ptatnosc¢ nastepuje za roboty wykonane w ramach zatwierdzonej kwoty ryczattowej wg
umowy.



Przepisy zwi gzane

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku stosowania wymogéw olétenych prawem polskim.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyckt debowszany do
odpowiedzialnéci za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu daywanych
opatentowanych ugezer lub metod.



