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Wstęp 
 
Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek z wykładzin. 
 
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień 

 
Grupa robót 45 40 00 00-1 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

Kod :  45432110-8 Kładzenie podłóg 
  
Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek z płytek gresowych w obiekcie. 

 
Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami kierownika robót oraz architekta lub 
inżyniera pełniącego nadzór autorski. 
 
 
Materiały  
 
Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 
 
Cement (PN-EN 191-1:2002) 

Wg normy. 
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Wykładzina homogeniczna winylowa do obiektów szpitalnych typu tarkett  

Wykładzina – dywanowa, wielowarstwowa. Spełnia wymagania normy:  
-PN-EN 649:2002 
-PN-75/B-04270 – wykładziny dywanowe z polichlorku winylu. Badania 
-PN-78/B-89004 – Materiały podłogowe z polichlorku winylu. Wykładziny elastyczne bez 
warstwy Izolacyjnej. 
Właściwości: 

• Grubość warstwy ścieralnej  2,0mm, 
• Ciężar całkowity   2950g/m2, 
• Stabilność wymiarów    <0,40% rolki, 
• Grupa ścieralności    grupa T:<2,0mm3 
• Antypoślizgowość    R9, 
• Odporność chemiczna   dobra, 
• Trwałość kolorów    >6 

Do układania niezbędne jest czyste, niepylące, trwale suche podłoże. Wilgotność podłoża 
2,5% max. 
Wykładziny podłogowe mogą być przyklejane za pomocą zalecanych klejów 
dyspersyjnych. Proszę przestrzegać zaleceń dotyczących montażu lub zwrócić się z 
zapytaniem do producenta kleju. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących 
odpowiedniego uzębienia listwy do rozprowadzania kleju i odpowiednio często ją 
wymieniać.  
W salach operacyjnych należy wykonać wykładzinę prądoprzewodzącą. 
 
 
Inne 

Profile dylatacyjne 

Profile dylatacyjne ze stali nierdzewnej z widoczną strefą dylatacyjną szerokości 5mm.  

Progi 
Progi - profile aluminiowe. Mocowa ć w progach drzwi w miejscach zmiany typu 
posadzki. profile aluminiowe zastosowa ć równie ż jako obramowanie obni żeń w 
posadzce pod wycieraczki przy wej ściach do budynku. Nale ży łączyć posadzki 
wykorzystuj ąc odwrócony profil T. Po monta żu mo że być widoczny tylko rant 
profila miedzy posadzkami. 

 

Transport i składowanie 
 

Warunki magazynowania wykładzin podłogowych:  
- przechowywać w opakowaniach oryginalnych, z oznakowaniem producenta,  
- w pomieszczeniach krytych, suchych, przewiewnych, nienasłonecznionych, o podłożu 
równym i gładkim, bez wystających ostrych przedmiotów i krawędzi, które mogłyby 
uszkodzić wyrób,  

- w temperaturze: od +5oC do +25oC; dopuszczalne są krótkotrwałe odchyłki od 
zalecanego zakresu, jednak nie większe niż ± 10oC,  

- chronić przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym i 
chemicznym,  

- przechowywać w odległości od urządzeń grzewczych i punktów oświetleniowych 
zgodnej z obowiązującymi przepisami,  
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- składować w pozycji pionowej, lub poziomej w ilości maksimum 1 warstwy, przy 
czym początkowa krawędź arkusza powinna znajdować się u góry.  

Uwaga: nieprzestrzeganie zalecanych temperatur i ilości warstw składowania może 
wpłynąć na zmianę niektórych parametrów użytkowych wykładzin oraz spowodować 
trwałe zniekształcenia rulonów / arkuszy 
Kleje składowane w pomieszczeniach o temp. +5 do +25oC, w odległości min 1 m od 
urządzeń grzewczych 
Warunki transportu wykładzin podłogowych:  
- załadunek i rozładunek powinien odbywać się odpowiednio dobranym sprzętem 
transportowym w sposób uniemożliwiający uszkodzenie opakowania i wyrobu,  

- przewozić krytymi środkami transportowymi, w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem 
oraz uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym, zgodnie z przepisami o 
ładowaniu samochodów ciężarowych i przyczep,  

- dopuszcza się transport w temperaturze do -5oC pod warunkiem dodatkowego 
zabezpieczenia ładunku przed przemieszczaniem i uderzeniami ze względu na 
duże narażenie wykładzin i okładziny w tych temperaturach na uszkodzenia 
mechaniczne. 

 

Opis robót 
 

- Oczyszczanie i przygotowanie podłoży pod wykładziny, 
- Ułożenie wykładziny, 
- Oczyszczenie wykonanych powierzchni, 
Zakres prac: według rysunków : projekt posadzek.  
Wszędzie tam, gdzie posadzka styka się ze ścianą należy wykonać cokoliki o wysokości 
8-10cm z tego samego materiału lub listwami cokołowymi systemowymi w tym samym 
kolorze. 
Klejenie w temperaturze 17- 25 o C, temperatura podłoża 15- 22 o C, względna wilgotność 
powietrza 75% max. 
 

Wytyczne techniczne prowadzenia robót  
 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem 
i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z 
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 
szczelin dylatacyjnych. 
 
Wymagania podstawowe : 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie – 12MPa, na zginanie – 3MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy 
przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być 
ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
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Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 
przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów 
większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 
Wylewka powinna być dylatowana obwodowo i polach 5x5 m, dylatacje wypełnione 
materiałem trwale plastycznym / elastycznym 
 
 
Wykonywanie posadzki z wykładzin  

Wykładzinę układać zgodnie z instrukcją producenta. 
Wykładzinę układać na nowej wylewce samopoziomującej. 
Podłoże powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i 
przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Wilgotność podłoża 
nie może być większa niż 3%- dla podłoża cementowego, 1,5% dla podłoża 
anhydrytowego i gipsowego. Wilgotność podłoża powinna być zbadana bezpośrednio 
przed rozpoczęciem układania wykładzin. 
Do przygotowania podłoża należy używać tylko mas wodoodpornych. 
Podłoże przygotowane pod cokoły dla wykładzin powinno zachodzić na ściany na 
wysokość 10cm. 
Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki 
użytkowania należy odpowiednio wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia przy 
pomocy:  
• wywinięcia wykładziny na cokół.  
 Wykładzina dzięki swojej elastyczności nadaje się do wykonania cokołów na 
ścianie. Cokół ścienny powinien być każdorazowo wykonany w przypadku instalacji 
wykładziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyższonych wymaganiach 
higienicznych. Wysokość cokołu powinna wynosić min. 10 cm, a krawędź podłoga/ściana 
powinna być wykonana w sposób łagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy 
narożnej.  
• listwy podłogowej systemowej  
 Odpowiednio przycięte odcinki listew należy kleić do wykładziny i do ściany przy 
pomocy kleju kontaktowego nanosząc klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie w 
przypadku układania listew 70 mm przy prostej ścianie nie jest konieczne klejenie ich 
części pionowej, ponieważ listwy mają tendencję do rozprostowania się i część pionowa 
samoczynnie dociska do ściany.  
 
Kontrola jako ści  

 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 
 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki. 
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Obmiar robót  
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 nawierzchni posadzki. Obmiar robót polega na 
określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych ilości wbudowanych 
materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które 
w trakcie  robót były uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 
 
 
Odbiór robót 

 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zweryfikowany na koszt 
wykonawcy. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 
 
Podstawa płatno ści  
 
Płatność następuje za roboty wykonane w ramach zatwierdzonej kwoty ryczałtowej wg 
umowy. 
 
Przepisy zwi ązane 
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN). 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 

 


