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Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania montazu i odbioru stolarki okiennej i zewnetrznej drzwiowej.

Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

Grupa robdt 45 40 00 00-1
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod : 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia w/w robot
w czasie budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmujg :

- dostawe na plac budowy okien

- montaz w/w okien

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, opuszczajgca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdow, dla ktérych nie ustalono Polskiej
Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzgdzenia wiasciwych Ministrow

Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoc_ przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat Znak bezpieczehstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych

Dziennik Budowy opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt .z ponumerowanymi
stronami, stuzagcy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej miedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robét oraz wszystkich
zdarzen majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania
budowy. Z zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposob wykonywania budowy.
Inspektor Nadzoru Budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra



moze sprawowaé osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robo6t budowlanych,
ktorg moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

» Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie
wyliczen.

» Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

» Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony to z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

» Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowe].

* Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

0Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika robét oraz architekta lub inzyniera
petnigcego nadzor autorski. Roboty polegajg na montazu stolarki.

Materiaty

Stolarka PVC

Ramy okienne z profili PVC wielokomorowe, rozwieralno-uchylne oraz witryny, z
nawiewnikami z wktadkg higroskopijng, dwuskrzydtowe, kolor biaty

Wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta ramy okiennej: Uf 1,6 W/m2K, wartos¢
wspotczynnika przenikania ciepta szyby: Ug = 1,00 W/m2K.

Wymagania ogoélne

Wszelkie uzyte materialy muszg by¢ zgodne z wymaganiami i instrukcjami wybranego
rozwigzania systemowego. Majg obejmowaé zaréwno elementy podstawowe, a takze
wszelkie elementy dodatkowe i akcesoria (parapety aluminiowe, materialy do wykonczenia
stykbw z elewacjami, materialy do wykonczen stykéw ze $cianami wewnetrznymi,
ewentualnie sufitami podwieszonymi oraz wszystkie pozostate).
* Wymagania ogoélne dotyczace wiasciwosci materiatbw wyrobéw budowlanych.
Materiaty i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg
muszg by¢ oznakowane symbolem CE, oraz spetnia¢ wymogi odnosnych przepiséw, byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spetniaé wymogi okreslone w
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych.



Wymagania ogoélne dotyczgce przechowywania, transportu, skladowania materiatéw i
wyrobow.
Wykonawca zapewni wiasciwe: przechowywanie, transport i sktadowanie materiatow i
wyrobow w kazdej fazie wykonywania robét a na kazde zgdanie zamawiajgcego/
inspektora nadzoru inwestorskiego umozliwi ich sprawdzenie.

Kontrola jako $ci.

» Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca uzgodni z zamawiajgcym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i
termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz
wyroboéw budowlanych, a takze o sposobie i terminie przekazania dokumentéw
potwierdzajgcych wtasciwosci i jakos¢ stosowanych materiatéw i wyrobow:
certyfikatéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami. Wykonawca
jest zobowigzany na kazde zgdanie zamawiajgcego/inspektora nadzoru umozliwic
sprawdzenie:
jakosci, stanu technicznego oraz dokumentow okreslajgcych wiasciwosci i jakosci
dostarczonych materiatow i wyrobow.

» Materialy i wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty i wyroby dostarczone na budowg przez wykonawce, ktdre nie uzyskajg
akceptacji zamawiajgcego /inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie
usuniete z placu budowy.

* Wariantowe stosowanie materiatow.

Nie przewiduje sie wariantowego stosowania materiatbw i wyrobéw. Ewentualne
wariantowe zastosowanie materiatbw i wyrobow moze nastgpi¢ w jedynie w
uzasadnionych przypadkach po dokonaniu przez strony biorgce udziat w procesie
inwestycyjnym (zamawiajgcy/ inspektor nadzoru, wykonawca) odpowiednich uzgodnien.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, srodowisko oraz ktory spetniat
bedzie wymogi dotyczgce zachowania bezpieczenstwa na budowie. Sprzet uzywany do
wykonywania rob6t powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy. W  wypadku
zdyskwalifikowania przez zamawiajgcego /inspektora nadzoru inwestorskiego sprzetu nie
gwarantujgcego zachowania warunkow umowy, majgcego negatywny wpltyw na jakosc¢ i
bezpieczenstwo wykonywanych robo6t i konstrukcji, sprzet ten nie zostanie dopuszczony do
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu
wykonania i przeprowadzenia robét montazowych oraz czynnosci pomocniczych.

Transport i sktadowanie

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatdw i wyrobéw. Wykonawca
bedzie na biezgco usuwat, na wlkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych



Nalezy takze stosowac¢ gotowe ostony do narozy (tworzywowe).

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym.

Do transportu stolarki okiennej najlepiej nadajg sie samochody ciezarowe z zawieszeniem
powietrznym. Transportowane elementy powinny by¢ ustawione i zamocowane tak, aby nie
ulegly uszkodzeniu i zabrudzeniu podczas transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposbb transportowania i skladowania powinien by¢ zgodny ze sposobem okreslonym w
instrukcji producenta.

Sktadowanie elementéw.

— Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

— Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

— Wyroby nalezy ukfada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Opis robot

Wymagania ogdlne

Roboty powinny by¢ prowadzone przez firmy wyspecjalizowane w przedmiotowym zakresie
robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie umowa, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami specyfikacji technicznej a takze za prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta
materiatldw i wyrobow a takze zgodnie z poleceniami zamawiajgcego/inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonanie robét

Wszystkie uszczelki produkowane s g z odpornego na starzenie i na dzialanie
czynnikdw atmosferycznych kauczuku syntetycznego EP DM.

Uszczelki przyszybowe powinny by¢ ciete z malym naddatkiem, tak aby mozna byto
skompensowac ich ewentualne mogace wystgpi¢ skurczenie.

Klejenie (uszczelnienie): miejsce tgczenia nalezy klei¢ za pomocg kleju wulkanizacyjnego.
Klej ten po zwulkanizowaniu pozostaje elastyczny i dzieki temu uszczelki sg whasciwie
potgczone w narozach.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma

przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub

zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Mocowanie do konstrukcji budynku odbywa sie za pomocg specjalnych kotew.

- elementy mocujgce nie moga by¢ stosowane w odlegtosci mniejszej niz 40 mm od
krawedzi sciany

- kotwienia nie mogg wplywaé na nosnos¢ elementéw konstrukcji

- wszystkie elementy kotwigce wykonane z innych materiatdw niz aluminium lub stal
nierdzewna, powinny by¢ odpowiednie zabezpieczone

- Na kazdej krawedzi powinny by¢ uzyte minimum dwa elementy mocujgce, w przypadku
skrajnych elementéw mocujgcych, ich maksymalna odlegtosé¢ od naroza stolarki nie
powinna przekracza¢ 200mm.



- Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy elementami mocujgcymi nie powinna przekraczac
700mm.

- Zlecane jest dawanie elementu kotwigcego na wysokosci kazdego zawiasu lub punku
blokujgcego akcesoriow

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w ozciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie

Zamocowan punklow zamocowan

wysokosc szerokosc w nadprozu i progu na stojaka
do 150 - nie mMocuje sig po 2
Do 150 1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie MOCUje Sig po 3
Powyzej 150 1504200 8 po 1 po 3
powyze; 200 100 po 2 po 3

UWAGA!
Wykonawca stolarki jest zobowigzany dokonac wtasnych pomiaréw otworow okiennych.

- Mocowane okucia, akcesoria :

Wybor punktow mocowanie, ilosci punktow blokowania, ilosci zawiaséw, maksymalnej
wysokosci skrzydet, maksymalne] szerokosci skrzydel, rodzaju zastosowanego profilu
skrzydia itp. zalezy od instrukcji dostarczonych przez dostawcg systemu i producenta
akcesoria.

Na metalowych elementach ruchomych powinien by¢ zastosowany neutralny smar.

Podczas montazu nalezy sie upewni¢ czy wszystkie elementy dziatajg wlasciwie, dajg sie
lekko otwiera¢ i zamykac¢ oraz czy podczas dzialania nie wydajg stuku.

Materialy uzupetniajace

Materiaty uzupetniajgce (podktadki pod szybe, kleje, silikony i tasmy do uszczelniania
potgczen) powinny byé zgodne z dokumentacjg systemowa.

Kontrola jako $ci

Wymagania ogolne

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-1 0085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatdw i wyrobow
budowlanych. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary, kontrolne i konieczne badania
materiatdw, wyrobow oraz rob6t budowlanych z czestotliwoscig gwarantujgcg ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca
jest zobowigzany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiaréw, kontroli i badac
zamawiajgcego inspektora nadzoru budowlanego.

Kontrola jakosci wykonania robdt oprocz standardowej kontroli powykonawczej winna by¢
prowadzona réwniez w trakcie prowadzenia prac celem skontrolowania tzw. roboét
zanikajgcych.

W trakcie ustawiania i zamocowania okien nalezy sprawdzic;

- prawidtowos¢ podparcia progu oscieznicy

- prawidtowos¢ zamocowania mechanicznego okna na calym obwodzie oscieznicy



- wykonanie izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegllnym
zwrdceniem uwagi na izolacje pod progiem oscieznicy

- wykonania uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego z uwzglednieniem rodzaju
zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych i przestrzegania zasad technologicznych.

- 0osadzenia parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

Ocene jakosci wykonania dokona projektant z inspektorem nadzoru, przy udziale
przedstawiciela Inwestora

Opis badan

Wszystkie pomiary i badania bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek pomiaru lub badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez zamawiajgcego inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy
inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do uczestniczenia i kontroli w
przeprowadzanych przez wykonawcg pomiarach i badaniach. Pomiary i badania prowadzone
przez zamawiajgcego inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony prowadzenia pomiaréw i badah materiatdw, wyrobow oraz
robét budowlanych a wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszelkiej pomocy
umozliwiajgcej ich przeprowadzenie.

Wyaqlad zewnetrzny wtasnosci mechaniczne

W konstrukcjach okienno drzwiowych odchyiki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz
2mm przy wymiarze do 1m, 3mm przy wymiarze powyzej 1m. Roznica dtugosci przekgtnych
skrzydel i oscieznicy nie powinna by¢ wieksza 2mm przy wymiarze do 2m, 3mm przy
wymiarze do 3m

W w progach oscieznicy powinny by¢ wykonane otwory do odprowadzania wody opadowe;j.
Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu powinien by¢ ptynny ,bez zahamowan i
zaczepiania skrzydta o inne czesci okna lub drzwi .Sita potrzebna do uruchomienia okuc
Przy otwieraniu i zamykaniu powinna by¢ mniejsza niz 10daN.

Sita potrzebna do poruszania odryglowanego skrzydta powinna by¢ mniejsza niz 8daN.

Sprawdzanie stanu powierzchni stolarki:

Istotne powierzchnie (powierzchnie widoczne po montazu) stolarki muszg by¢ wolne od
widocznych uszkodzen.

W celu sprawdzenia profile nalezy ustawi¢ w nastepujgcy sposob:

- w Swietle rozproszonym, ktérego zrédto znajduje sie za obserwatorem.

- tak, aby obserwator oglgdat badang powierzchnie prostopadle do jej powierzchni.

- odlegtos¢ obserwatora od badanej probki powinna wynosié:

- 2 metry dla elementéw wykorzystywanych wewnetrznie;

- 5 metréw dla elementéw wykorzystywanych zewnetrznie.

W takich warunkach przy obserwacji okiem nieuzbrojonym nie powinny by¢ widoczne
uszkodzenia powierzchni (np. rysy). ani tez nie powinny by¢é widoczne réznice koloru lub
odcienia w stosunku do prébek wzorcowych.

Na widocznych powierzchniach powtoki malarskiej / lakierniczej nie mogg by¢é widoczne
zadne slady uszkodzen, w wyniku ktérych odkryta bytaby powierzchnia bazowego materiatu.
Podczas oglgdania polakierowanych powierzchni pod katem prostym nie mogg by¢ widoczne
nastepujgce wady powtoki malarskiej / lakierniczej:

- chropowatos¢ powierzchni;

- pecherze lakiernicze;

- zjawisko tzw. ,skoérki pomaranczowe;j”;

- wtrgcenia w powtoce lakierniczej;

- kratery;




- miejscowe zmatowienia powierzchni;

- zaglebienia; zarysowania.

Na powierzchniach, ktére nie sg bezposrednio widoczne powtoka malarska / lakiernicza
powinna by¢ natozona w taki sposob, zeby nie byla widoczna powierzchnia materiatu
bazowego.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest ilos¢ wykonanych sztuk okien i drzwi wg zestawienia stolarki
(Slusarki). Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczenia
rzeczywistych ilosci uzytych materiatbw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz
dodatkowe jedynie te, ktore w trakcie roboét byly uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

Rodzaje odbiorow.

Wykonywane lub wykonane roboty bedg podlega¢ nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanych przez zamawiajgcego inspektora nadzoru inwestorskiego, komisjg powotang
przez zamawiajgcego w obecnosci i przy udziale wykonawcy:

» Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do podstawowych obowigzkow wykonawcy nalezy zgtaszanie zamawiajgcemu do

odbioru roboty ulegajgce zakryciu lub roboty zanikajgce. Odbidr robét zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przez zamawiajgcego/inspektora nadzoru

inwestorskiego w obecnosci wykonawcy w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowosc¢
danej czesci robot zglasza wykonawca przez powiadomienie inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak ni_ w ciggu dwoch

dni roboczych od daty zgloszenia.
» Odbidr czesciowy robot.

Potrzeba, zakres i tryb przeprowadzenia czesciowych odbioréw zostang ustalone

warunkami okreslonymi w umowie na wykonanie zamowienia publicznego (robot

budowlanych). Odbiér czesciowy dokonuje sie wedlug zasad jak przy odbiorze
koncowym.
» Odbidr koncowy robot.

Odbidr koncowy robo6t zostanie przeprowadzony na warunkach ustalonych w umowie
na wykonanie zamoéwienia publicznego (rob6t budowlanych). W niniejszej specyfikaciji podaje
sie gtébwne czynnosci, ktére w zwigzku z odbiorem koncowym nalezg do wykonawcy:

a) Zawiadomienie na piSmie dostarczonym zamawiajagcemu o zakonczeniu robot
i gotowosci robot do odbioru.

b) Przygotowanie i dostarczenie zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
budowy:

- dokumentow potwierdzajgcych wkasciwosci i jakos¢ wbudowanych materiatow,

- dokumentow z wynikami pomiaréw, badan i sprawdzen.

c) Uczestniczenie w pracach komisji odbierajgcej roboty w trybie okreslonym
umowa.

Tresé odbiorow

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

Odbioér materiatow i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie na koszt
wykonawcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).



Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni, potgczen, zamkow i rygli; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowsg i techniczna,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania mocowan, elementow ruchomych i statych wraz z
estetyka wykonania, malowah i zabezpieczen; badanie nalezy wykonaé¢ przez ocene
wzrokowg i techniczna.

Podstawa pfatno $ci

Ptaci sie za ustalong iloS¢ zamontowanych okien i drzwi wg ceny jednostkowej oraz
zestawienia stolarki. Prace obejmujg przygotowanie otworu na elewacji budynku,
dostarczenie materiatdw i sprzetu, zamontowanie drzwi lub okna, obrébke $ciany wokoét
otworu oraz oczyszczenie stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inzyniera
petnigcego nadzér autorski i sprawdzonych w naturze.

Dokumenty odnisienia

Akty prawne:

Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamowien publicznych—. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane — (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
p0z.2016 z pbzniejszymi. zmianami).

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych — (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Podstawa ptatno $ci

Ptatnos¢ nastepuje za roboty wykonane w ramach zatwierdzonej kwoty ryczattowej wg
umowy.

Przepisy zwi gzane
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).

PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-EN-5722 Szklo w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkla sodowo-wapniowo-

krzemianowego. Cze$¢ 2: Szkio float.

pr EN 1096-1 Szkio w budownictwie. Szkio z powlokami. Definicja i klasyfikacja.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna

elementéw budowlanych. Wymagania.
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PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatur obliczeniowe zewnetrzne.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkow.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badanie odpornosci ogniowej
elementow budynkow. Wymagania ogélne i klasyfikacja.

PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci powtok.

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardosci powtok na dziatanie mgty solne;.
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardosci powtoki.

PN-80/C-81531 Wyrobu lakierowe. Oznaczenie przyczepnosci powtok do podioza oraz

przyczepnosci miedzywarstwowe;j.
PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogoélne.
PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogolne.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnos$ci korozyjnej
Srodowisk.
BN-86/6743-02 Piyty gipsowo-kartonowe.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowazku stosowania wymogow okitenych prawem polskim.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyckt debowyzany do

odpowiedzialnéci za spetnienie wszystkich wymagparawnych w odniesieniu daywanych
opatentowanych ugdzen lub metod.

11



