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Wstęp 
 
Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ścian wykonanych z bloczków silikatowych lub gazobetonowych, płyt 
gipsowo-kartonowych oraz ścianek systemowych  
 
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień 

 
Grupa robót 45 40 00 00-1 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

Kod : 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
 

 
Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie poniższych typów ścian nośnych i ścianek działowych w obiekcie : 
- ścianki z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 i 15,0cm 

 
Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami kierownika robót oraz architekta lub inżyniera 
pełniącego nadzór autorski. 
 
 
Materiały  
 
Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych 

Zastosowanym materiałem są płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm, w I gatunku, na stelażu 
stalowym. Typ profilu „75” dla ścian SC6 o parametrach EI 30, RW59 52 dB, RA1 48 dB, z 
wypełnieniem z wełny szklanej 14kg/m3 grubości 8 cm , lub typ profilu 2 x „50” dla ścian SC5 
o parametrach EI 30, RW59 59 dB, RA1 57 dB, z wypełnieniem z wełny szklanej 14kg/m3 
grubości 2 x 5 cm. Kształtowniki stalowe dla konstrukcji ścianek działowych produkowane są 
z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm. Dla ścianek działowych w pomieszczeniach suchych 
zastosowano płyty GK (karton jasny). Dla ścianek działowych w pomieszczeniach wilgotnych 
zastosowano płyty gipsowo-kartonowe GKI, wodoodporne (karton zielony). Okładziny ścian 
wykonywać również na konstrukcji stalowej. 
 
- Płyty gipsowo – kartonowe wg BN-81-6742 i BN-86/6743-02 
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- Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
- Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta 
 
Sprzęt 
 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie  
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: 
- rusztowanie warszawskie, 
- wyciąg jednomasztowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 

Transport i składowanie 
 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem oraz utrata stateczności. 
 
Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty g-k pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. 
Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i 
spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do 
pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. 
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
 
Opis robót  
 
Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych 

Wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu systemowym, z podwójnej 
warstwy płyt w wybranych pomieszczeniach, zgodnie z oznaczeniem na rysunkach. 
 
 
Ściany z płyt gipsowo-kartonowych 

Ścianki wykonać należy z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych trwale do lekkiego rusztu 
stalowego. Ruszt stalowy zbudowany jest z kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i 
istniejącego stropu oraz z ustawionych pionowo kształtowników „C”. Szacunkowa masa 
rusztu stalowego dla 1m2 ściany wynosi od 1,7 do 2,8kg (w zależności od wymiarów 
poprzecznych zastosowanych profili). Kształtowniki „U” zamocować do podłogi i stropu przy 
pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między 
elementami mocującymi wynosi ok. 800mm. Dla polepszenia właściwości akustycznych 
przegrody, pod profile „U” należy podłożyć taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. 
Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile „U” wstawiane są słupki z profili „C”. 
Rozstawia się je dokładnie co 600mm (w szczególnych przypadkach co 400mm). Profile „C” 
nie są trwale łączone z profilami „U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonać z 
płyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5mm) nakładanych dwuwarstwowo. 
Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. 
Długości mocowanych płyt należy dobierać do wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt do 
rusztu przy pomocy samonawiercających się blacho-wkrętów. Pionowe spoiny między 
płytami wypełnić gipsem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między 
płytami zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym 
szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię pod 
malowanie lub okładanie płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów akustycznych 
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wnętrze ścianki wypełnić wełną mineralną. Płyty gipsowo – kartonowe mogą być przecinane 
mechaniczne piłą tarczową lub ręcznie piłą stolarską lub ostrym nożem. 
 
 
Kontrola jako ści  

 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych).  
 
Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych 

Sprawdzenie powierzchni płyty GK i GKI (I gatunku): 
- płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć 
- karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał 
się nie powodując odklejania się od rdzenia 
- sprawdzenie wymiarów – odchyłki: 
 grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5mm 
 szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3mm 
 długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10mm 
- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią 
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony 
- sprawdzenie, czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z 
dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej 
tabeli : 
 
odchylenie 
powierzchni 
suchego tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenia krawędzi 
od 
linii prostej 

odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większe niż 2 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 2 na całej długości 
łaty kontrolnej o dł. 2 
m 

nie większe niż 
1,5 mm/1 m i ogółem 
nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości, oraz 
nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

nie większe niż 
2 mm/1 m i ogółem 
nie więcej niż 3 mm 
na całej powierzchni 
ograniczonej 
ścianami, belkami, itp. 
 
 

 

nie większe niż 2 mm 
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Obmiar robót  
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni faktycznie wymurowanych lub 
zamontowanych ścianek działowych. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego 
zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych ilości wbudowanych lub zamontowanych 
materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w 
trakcie  robót były uzgodnione z Projektantem lub Inwestorem. 
 
Odbiór robót 

 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie na koszt 
wykonawcy. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni ścian; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 
 
Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i 
pionu elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-
kartonowych. Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być odebrane 
pod względem kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz 
akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych 
elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości 
stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Norma PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
 
Podstawa płatno ści  
 
Płatność następuje za roboty wykonane w ramach zatwierdzonej kwoty ryczałtowej wg 
umowy. 
 
 
Przepisy zwi ązane 
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN) 
oraz Aprobaty Techniczne ITB zastosowanych wyrobów. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 


