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Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cian wykonanych z bloczkéw silikatowych lub gazobetonowych, piyt
gipsowo-kartonowych oraz scianek systemowych

Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamowien

Grupa robdt 45 40 00 00-1
Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod : 45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych

Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie ponizszych typow scian nosnych i Scianek dziatowych w obiekcie :
- scianki z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 i 15,0cm

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdélne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami kierownika robd6t oraz architekta lub inzyniera
petniacego nadzér autorski.

Materiaty

Scianki z plyt gipsowo-kartonowych

Zastosowanym materiatem sg ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm, w | gatunku, na stelazu
stalowym. Typ profilu ,, 75" dla $cian SC6 o parametrach El 30, RWsg 52 dB, Ra; 48 dB, z
wypetnieniem z weny szklanej 14kg/m® grubosci 8 cm , lub typ profilu 2 x ,50” dla $cian SC5
o parametrach El 30, RWs, 59 dB, Ra; 57 dB, z wypetnieniem z wemny szklanej 14kg/m?®
grubosci 2 x 5 cm. Ksztattowniki stalowe dla konstrukcji scianek dziatowych produkowane sg
z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm. Dla scianek dzialowych w pomieszczeniach suchych
zastosowano ptyty GK (karton jasny). Dla scianek dzialowych w pomieszczeniach wilgotnych
zastosowano ptyty gipsowo-kartonowe GKI, wodoodporne (karton zielony). Oktadziny scian
wykonywac réwniez na konstrukcji stalowe;j.

- Ptyty gipsowo — kartonowe wg BN-81-6742 i BN-86/6743-02



- Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
- Laty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta

Sprzet

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$c¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Transport i sktadowanie

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem oraz utrata statecznosci.

Scianki z piyt gipsowo-kartonowych

Piyty g-k pakowane sg w formie stosOw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i
spiety dla usztywnienia tasmg stalowg. Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do
pieciu pakietow, ukladanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Opis robot

Scianki z plyt gipsowo-kartonowych

Wykonanie Scianek z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu systemowym, z podwojnej
warstwy ptyt w wybranych pomieszczeniach, zgodnie z oznaczeniem na rysunkach.

Sciany z piyt gipsowo-kartonowych

Scianki wykonaé nalezy z plyt gipsowo-kartonowych mocowanych trwale do lekkiego rusztu
stalowego. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikéw ,U” przytwierdzonych do podtogi i
isthiejgcego stropu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikéw ,C”. Szacunkowa masa
rusztu stalowego dla 1m? éciany wynosi od 1,7 do 2,8kg (w zaleznosci od wymiaréw
poprzecznych zastosowanych profili). Ksztattowniki ,U” zamocowa¢ do podtogi i stropu przy
pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkow wbijanych. Rozstaw miedzy
elementami mocujgcymi wynosi ok. 800mm. Dla polepszenia wtasciwosci akustycznych
przegrody, pod profile ,U” nalezy podtozy¢ tasme gtuszacg z tworzywa spienionego.
Pomiedzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,U” wstawiane sg stupki z profili ,C".
Rozstawia sie je doktadnie co 600mm (w szczegdlnych przypadkach co 400mm). Profile ,C”
nie sg trwale tgczone z profilami ,U”. Obustronne, zewnetrzne pokrycie $cianki wykonac z
piyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5mm) naktadanych dwuwarstwowo.

Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decydujg o rodzaju zastosowanej piyty.
Dilugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do
rusztu przy pomocy samonawiercajgcych sie blacho-wkretéw. Pionowe spoiny miedzy
ptytami wypeltnic¢ gipsem szpachlowym. Polozenie tasmy zbrojacej na potgczeniach miedzy
ptytami zabezpiecza je podczas pdzniejszej eksploataciji przed peknieciami. Po dwukrotnym
szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkow uzyskuje sie jednolitg gtadkg powierzchnie pod
malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrow akustycznych



wnetrze scianki wypetni¢ wetng mineralng. Plyty gipsowo — kartonowe moga by¢ przecinane
mechaniczne pitg tarczowg lub recznie pitg stolarskg lub ostrym nozem.

Kontrola jako $ci

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robot (cieplnych,

wilgotnosciowych).

Scianki z plyt gipsowo-kartonowych

Sprawdzenie powierzchni ptyty GK i GKI (I gatunku):
- ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi, bez peknieé

- karton powinien by¢ zlgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposaéb, aby przy odrywaniu rwat
sie nie powodujgc odklejania sie od rdzenia

- sprawdzenie wymiarow — odchyiki:
grubos¢ (I gatunek) 12,5 +0,5mm

szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 £3mm

diugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10mm
- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig
sgsiadujgcych piyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
- sprawdzenie, czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem plyt
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow, nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej

tabeli :

odchylenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku | odchylenie
powierzchni pionowego poziomego przecinajgcych sie
suchego tynku od ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i przewidzianego w

odchylenia krawedzi
od
linii prostej

dokumentaciji

nie wieksze niz 2 mm i
w liczbie nie wiekszej
niz 2 na calej dtugosci
taty kontrolnej o dt. 2
m

nie wieksze niz

1,5 mm/1 m i ogotem
nie wiecej niz3 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci, oraz
nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
WySOKoSci

nie wieksze niz

2 mm/1 miogétem
nie wiecej niz3 mm
na catej powierzchni
ograniczonej

Scianami, belkami, itp.

nie wieksze niz 2 mm




Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni faktycznie wymurowanych lub
zamontowanych scianek dziatowych. Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego
zakresu robét oraz obliczenia rzeczywistych ilosci wbudowanych lub zamontowanych
materiatdbw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe jedynie te, ktére w
trakcie robdét byty uzgodnione z Projektantem lub Inwestorem.

Odbiodr robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

Odbior materiatow i rob6ét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie na koszt
wykonawcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni $cian; badanie nalezy wykonac¢
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokows.

Scianki z piyt gipsowo-kartonowych

Przed rozpoczeciem montazu elementow nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i
pionu elementow budynku, do ktérych mocowane bedg elementy $cianek gipsowo-
kartonowych. Dostarczone na budowe elementy scian dziatowych powinny by¢ odebrane
pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow piyt, elementdw rusztu oraz
akcesoriéw pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych
elementow i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci
stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Norma PN-B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Podstawa ptatno $ci
Ptatnos¢ nastepuje za roboty wykonane w ramach zatwierdzonej kwoty ryczattowej wg

umowy.

Przepisy zwi gzane

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)
oraz Aprobaty Techniczne ITB zastosowanych wyrobdw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.



Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyckt debowyzany do
odpowiedzialnéci za spetnienie wszystkich wymaggarawnych w odniesieniu daywanych
opatentowanych ugdzen lub metod.



