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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

PRZEBUDOWA WEWNETRZNA BUDYNKU SZPITALA NADBUDOWA OBIEKTU SPREZARKOWNI ORAZ
REMONT | MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNE..

1.2  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

elektrycznych oraz zwigzanych z instalowaniem Systemow.

1.3  Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét elektrycznych i obejmujg wykonanie:

- Wymiany istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku

-System SSP

- Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

1.4  Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robot w zakresie:

instalowanie systemow sygnalizacji i alarmu pozaru w budynku Zlobka przy ulicy Srebmej w Gdansku,
transportu i skladowania materiatow, trasowania linii kablowych, robot montazowych wszelkich urzadzen

sktadajacych sie na system,

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykenanie robot zwigzanych z:

kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegblnosci roboty
murarskie, ukladania i obrobki ptyt kartonowo-gipsowych, $lusarsko-spawalnicze, ciesielskie, montazu
elementow osprzetu instalacyjnego w $cianach, sufitach i posadzkach w obiektach modutowych z
prefabrykowanymi przegrodami budowlanymi, prob zadziatania i badania pomontazowego, integracji z
innymi systemami),

wbudowaniem wszystkich materiatbw w sposab i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow wyznaczonych w
dokumentaciji,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii
oraz wszelkich elementow sterowania recznego, powodujacego zadzialanie systemu alarmowego w razie

potrzeby,



— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzeniem protokotami kwalifikujacymi
montowanych elementow systemu, a takze przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych pracownikow

obslugi przysziego uzytkownika.

1.5  Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,Wymagania ogéIne” kod CPV 45000000-7, a takze podanymi ponizej:

1.5.1  System Sygnalizacji Pozaru SSP

Centrala Sygnalizacji Pozarowej (CSP) - centraina cze$¢ instalacji sygnalizacji pozarowej SAP. Posiada
zainstalowane oprogramowanie, ktore wykrywa i sygnalizuje zagrozenia pozarowe po odebraniu informacji od
zainstalowanych czujek lub recznych ostrzegaczy pozarowych. W momencie odebrania sygnatu alarmowego
centrala automatycznie moze uruchomi¢ sygnalizatory akustyczno-optyczne. Przekazniki wewnetrzne centrali
pozwalajg uruchomit zewnetrzne zabezpieczajace urzadzenia przeciwpozarowe oraz kontrolowag ich stan. Projekt
i wykonanie musza by¢ zgodne z norma PN-EN 54-2.

Petla dozorowa — zespdl polaczonych ze soba, za pomocg przewodu, elementoéw systemu — ilosé zalezna od
wielkosci i typu centrali.

Czas zachowania funkcji instalacji elektrycznych w przypadku pozaru — zgodnie z niemiecka norma DIN 4102
czest 12/11.98 jest zachowany, jeZeli w linii kablowej znajdujacej sie pod wyptywem ognia w okreslonym
minimalnym czasie nie nastapi przerwa przeptywu pradu zasilajacego przez ww. urzadzenia i aparaty ani nie
nastapi zwarcie.

System kablowy stanowig kable odporne na dziatanie wysokiej temperatury oraz wtasciwy sposob ich
prowadzenia oraz elementy konstrukcyjne do wykonania tras kablowych jak: kanaly ochronne, drabinki i koryta
kablowe, obejmy kablowe oraz dystansowe, a takZe osprzet montazowy — wspomiki poziome i pionowe, tczniki,
wzmocnienia, rynienki, kotwy stalowe, przedtuzki, elementy dystansowe, bloczki, korki, masy ognicodporne,
powtoki, folie i inne warstwy ochronne na zewnarz lub wewnatrz linii kablowych. Oznaczenia E 30, 60, 90 okresla
czas ochronnego dziafania (w minutach).

Klasa odpornosci ogniowej kabli i przewodow — wg (PN-EN 50200) kryterium stanowi ciagtos¢ przekazywania
sygnatow przez okreslony czas. W przypadku kabli z przewodami o przekroju nie wigkszym od 2,5 mm? (instalacje
sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza sig symbolami PH30, PHE0, PH30.

Przygotowanie podioza — zespot czynnosci wykonywanych przed ukladaniem kabli i innych elementow instalacji,
majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich montazu lub ufozenia zgodnie z dokumentacijg; zalicza sie tu
nastepujace czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie ognioodpornych kotkaw w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— wykucia i przekucia wymagane do prawidlowego montazu elementow systemu,

— meontaz ognicodpomych rur instalacyjnych lub uchwytéw do mocowania i uktadania kabli,



— montaz ognioodpomych konsfrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
— montaz kablowych przej$¢ ogniochronnych, miedzy strefowyeh, zbudowanych zgodnie z wymaganiami

aprobatami technicznymi.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspekiora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST
,Wymagania ogéine: ked CPV 45000000-7 pkt. 1.5.

1.7 Dokumentacja rob6t montazowych

Roboty montazowe elementow instalacji elektrycznej dotyczacej sygnalizacji pozarowej nalezy wykonywaé na
podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzania podano w ST ,Wymagania ogélne” kod
CPV 45000000-07 pkt. 1.5

Dodatkowo dokumentacja robot montazowych powinna zawierac:

— dokumenty $wiadczace o posiadaniu cerfyfikatu Centrum Naukowo Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej a takze dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostokowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentdéw dotyczacych stosowania wyrobow,

— protokoly odbioréw czesciowych, kohcowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 2, pkt 14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
Dz.U. z 2016 1. poz. 290, 961 i 1165 — tekst jednolity).

1.8 Nazwy i kody robot objetych zamowieniem:

CPV 45310000-3 Roboty z zakresie instalacji elekirycznych wewnetrznych
CPV 45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten
CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza sig montaz rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— spelnienia tych samych wymagan technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszezenia do stosowania,

uzyskanie akceptaciji projektanta).



W przypadku zmiany produkiéw na zasadach jw. nalezy dokona¢ tego kompleksowo dla catego zastepczego
systemu w elementach instalacji SSP. Wyjatek stanowig uzyte kable wraz z elementami sluzacymi do ochrony
mechanicznej, mocowani, prowadzenia lub ukierunkowania w budynku linii kablowych alarmowych. Te elementy
mozna traktowac jako integralny system i dlatego ich zamiana nie powoduje koniecznosci zmian w innych

elementach instalacji alarmowej.

2.1 Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST
,Wymagania ogoine” kod CPV 45000000-7, pkt. 2.

Do wykonania i montazu instalacji SSP w budynku ztobka nalezy stosowa¢ kable, osprzet oraz aparature i
urzadzenia posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz posiadac certyfikat Centrum Naukowo
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;.

Za dopuszczony do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona,

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz waznego certyfikatu CNBOP i uwzglednienia ich w

zatwierdzonym przez Rzeczoznawce PSP projekcie dotyczacym montazu instalacji SSP w danym obiekcie

budowlanym.

2.2 Rodzaje materiatow

Informacje techniczne o zastosowanych materiatach i wyrobach w tym $wiadectwa jakosci, $wiadectwa
homologacji, $wiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji, gwarancje producentéw musi posiadac:
1. Kazdy odcinek petli dozorowej wykonany z kabla miedzianego. Wymagane wiaciwosci dla kabli okreslajg
elementy instalacji sygnalizacji pozarowe;j.

2. Szafy do montazu urzadzen,



3. Wyposazenie szaf — elementy konfiguracji centrali sygnalizacji pozarowej oraz centralki oddymiania.
4. Osprzet instalacji alarmowej jak czujniki i ich gniazda, reczne ostrzegacze pozarowe,
5. Systemy sluzace do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia [ub ukierunkowania w budynku linii

kablowych alarmowych, nadzoru i sterowania urzadzeniami poZarowymi.

2.2.1  Kable i przewody instalacji sygnalizacji pozarowej i systemu oddymiania

lzolacja zyl - jako izolacje stosuje sie tworzywa bezhalogenowe, gume silikonowa,
Powtoka — chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, giéwnie temperaturg, wykonana z tworzyw
bezhalogenowych.
Wypetnienie — materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powloka, w celu ograniczenia mozliwosci
jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Dla stosowanych w instalacjach sygnalizacji poZaru i oddymiania
stosuje sie gidwnie tworzywa sztuczne — tasmy poliestrowe (takze dodatkowo pokryte jednostronnie warstwa
aluminium), uniepalniona halogenowa mieszanka gumowa itp.
Ostona zewnetrzna - chroni kabel przed szkodliwym wplywem czynnikow chemicznych i wilgoci przy wzroscie
temperatury. Oslony wykonuje sie z tworzyw sztucznych bezhalogenowych.
Oznaczenia przewodow — w celu fatwiejszego rozréZznienia i identyfikacji przewoddw ognioodpornych dodano do
oznaczen wg krajowego systemu, symbole okreslajace czas ochronnego dziatania np. EL 30 lub kalsg odpornosci
ogniowej np. PH 60.
Wykaz kabli i przewodow instalacji do zasilania i przesylu sygnatow SSP i SO posiadajacych wazny
certyfikat CNBOP: '
— Kabel bezpieczenistwa bezhalogenowy na napiecie 300/500V ekranowany i nieekranowany typ Flame-X 950
HLGs, HDGs, HLgGs, HDGsekwf, HigGsekwf.

— Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych typu YnTKSY i YnTKSX w wykonaniach:
YnTKSY (1-10)x2x(0,8-1,05); YnTKSYekw (1-10)x2x(0,8-1,05); YnTKSXekw (1-10)x2x(0,8-1,05).

— Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodpome do instalacji ppoz. typu: HDGs (FE 180) PH 90;
HDGs ekwf (FE 180) PH 90; HLGs (FE 280) PH 90; HLGs ekwf (FE 180} PH 90.

— Kable elektroenergetyczne ognioodpome o izolacji i powloce bezhalogenowej na napiecie znamionowe 0,6/1
kV typu: (N)HXH FE180 PH30/E30, (N)HXH FE180 PHI0/ES0, (N)HXCH FE180 PHY0/ES0.

2.2.2  Osprzet kablowy

e Czujniki pozarowe - sa elementami bezposredniego, automatycznego wykrywania pozaru. Ich podzial
zostat dokonany w oparciu 0 zjawiska zwigzane z kolejno po sobie nastepujacymi fazami pozaru:
Optyczne czujki dymu - dokonuja pomiaru rozporoszonego przez dym Swiatla w zakresie
podczerwieni - dziatajg punktowo.
Czujki temperaturowe (ciepla) — zadzialanie powoduje zmiana temperalury otoczenia. Reagujg
na przyrost temperatury w okreslonym czasie.

o Gniazda montazowe czujki pozarowej — pozwala na szybkie podiaczenie instalacji poprzez latwe



naprowadzanie i faczenie czujki z gniazdem. Gniazdo wyposazone jest w zatrzask, uniemozliwiajacy
przypadkowe wyjecie czujki.
» Reczne ostrzegacze pozarowe - priorytetowe przekazywanie informacji do centrali CSP.
e Urzadzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii SSP i SO
— Panele: obstugi, wyswietlacza, sterujaco-informacyjny.
— Zasilacz wraz baterig akumulatorowa,
— Modul procesora.
— Ptyta glowna.
— Przetwornik portu drukarki.

2.23  Specyfikacja materialowa

Jedn. Typ, podstawowe
Lp. Wyszczegolnienie ) llosé Uwagi
miary parametry
1 2 3 4 5 6
1 Adresowalna centrala sygnalizacji Konfiguracja
. ; szt. 1
poZarowej automatyczna
2 | Optyczna czujka dymu szt. I;Ejgatnoéci A9R
3 Oprawy o$wietlenia awaryjnego, i
ewakuacyjnego )
4 | Gniazdo montazowe dla czujek szt.
5 | Reczny osltrzegacz pozarowy szt.
6 | Przewod YnTKSYekw 1x2x0,8 mm? mb
7 | Przewdd HTKSH ekw PH90 1x2x1,0 mm? mb
8 | Przewdd HDGs (FE 180) PH30 mb
; . . .. Baterie
9 | Urzadzenie zasilania awaryjnego 72h kpl Zestaw baterii bezobshigowe
10 | Centrala oddymiania szt 1
11 | Centralna bateria szt. 1
2.3 Warunki przyjecia na budowg materialow do robét montaiowych instalacji o$wietlenia

awaryjnego, instalacji sygnalizacji pozarowej SSP i systemu oddymiania SO
Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:
-— sg zgodnie z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST,
— sg wasciwie oznakowane i opakowane,
— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe
wyrobdw |ub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw,

— dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywat sie przy temperaturze

wyzszej niz -15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie moga by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze.



Niedopuszczalne jest stosowanie de robét montazowych — wyrobow i materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow | wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego, instalacji sygnalizacji poZaru oraz oddymiania

Wszystkie materiaty pakowane, powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta

oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywat zgodnie z instrukcja producenta, w zaleznosci od typu kabla.

Pozostaly sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywat w oryginalnych opakowaniach,

kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi oraz

zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé suche i zabezpieczone

przed zawilgoceniem.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” kod CPV 45000000-7, pkt 3. Prace

mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” kod CPV 45000000-7, pkt. 4.

4.2  Transport materialow

Podczas transportu na budowe oraz ze skfadu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy zachowat
ostrozno$¢ aby nie uszkodzic materialéw. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkadzenia izolacji, wynoszg dla kabli nawinietych na bebny: -15°C oraz -5°C dla odcinkow zwinigtych
w ,0semke".

Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta —
zarowno elementy stalowe jak i z tworzyw sztucznych.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1  Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogoine” kod CPV 45000000-7, pkt. 5. Wykonawca jest



odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz za jako$t zastosowanych
materialow i jakos¢ wykonanych robot, powinien réwniez posiada¢ uprawnienia do ich wykonywania — np. certyfikat
Osrodka Certyfikacji Ustug Przeciwpozarowych Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow Pozamictwa.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru
i Rzeczoznawcy PSP.

Dokumentacja instalacji sygnalizacji pozaru oraz oddymiania powinna skiadac sie z projekiu budowlanego,
opracowanego W celu uzyskania pozwolenia na budowe oraz projektu budowlanego wykonawczego,

zatwierdzonego przez przedstawiciela PSP lub osobe uprawniong w zakresie tych prac.

5.2 Ukladanie kabli

SzczegGlowy opis warunkow i sposobow ukladania kabli podano w Specyfikacji technicznej ,Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych wewnelrznych — kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewoddw, montazu opraw,

osprzetu, urzadzen i odbiomikéw energii elektrycznej”

5.3 Montaz urzadzen

Montaz gniazd czujek

Wyznaczy¢ miejsce instalowania, przygotowac podioze pod kofki rozporowe lub konstrukcje wsporcza,
zamontowa¢ gniazdo do gotowego podioza, przygotowat i podiaczy¢ przewody zgodnie z instrukcjg montazu
producenta.

Montaz czujek w gniazdach

Zamocowat czujke w gniezdzie postepujac zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy zwrécic uwage na
prawidlowos¢ typu montowanej czujki (gniazda sa z reguly uniwersaine dla kilku typow czujek).

Montaz central

Zakres czynnosci jak przy montazu tablic i rozdzielni elektrycznych opisywanych w specyfikacji technicznej:
.Montaz rozdzielnicy elektrycznych kod CPV 45315700-5"

Montaz akumulatorow

Ustawi¢ akumulatory w wyodrgbnionym miejscu lub pojemniku, przygotowac i podigczy¢ przewody zgodnie z
instrukcjg montazu producenta i podiaczyé z centralg zgodnie z DTR, sprawdzic poprawnos¢ podiaczen,

przygotowac i podiaczy¢ przewody zgodnie z instrukcja montazu producenta.

5.4 Wykonanie rozdzielnic

Rozdzielnice wykonat zgodnie z rysunkami szczegolowymi Dokumentacii Projektowej | zamontowa¢ zgodnie z jej

zaleceniami. Wyposazenie rozdzielnic w/g schematow zawartych w Dokumentacii Projektowej.



5.5  Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego zastosowac typu LED. Oprawy zasilane z centralnej baterii.

6

6.1

KONTORLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” kod CPV 45000000-7, pkt. 6.

6.2 Szczegdlowy wykaz wymogow oraz zakres badan pomontazowych instalacji sygnalizacji

pozaru SSP i oddymiania SO

Wobec braku uregulowan prawnych dotyczacych odbioru instalacji sygnalizacji pozaru SST i oddymiania SO

ponizej przytoczono podstawowe zaloZenia wytycznych odbioru instalacji sygnalizacji pozaru, zawartych w

opracowaniu Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej z 1994 r. ,Podstawowe zasady

projektowania instalacji sygnalizacji pozarowe;”

Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykonac w czasie odbioru:

sprawdzenie uzytych materiatow w zakresie zgodnosci z obowiazujacymi normami,

sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli dozorowych,

sprawdzenie czutosci przy pomocy przyrzadu serwisowego wszystkich czujek pozarowych (moze by
przedstawiony protokét pomiarow),

sprawdzenie sprawnosci czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich uruchomienie (podlega
sprawdzeniu 100% elementow wykrywczych),

sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegolnych czujek lub ich grup

Wykaz dokumentow, ktore wykonawca jest zobowigzany dostarczyé inwestorowi:

aktualny projekt techniczny, w ktorym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z projektantem
i rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

protokoty sprawdzen wszystkich czujek i ROP-6w, protokoly pomiarow rezystancii izolacji zyt linii dozorowych
oraz uziemieni,

protokdl odbioréw czesciowych,

dziennik budowy,

wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowana konfiguracje systemu.

Wykaz zalecen dla uzytkownika

W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centralke nalezy umiescic:

plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,

opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru,



— wskazowki, jak nalezy postepowac w przypadku alarmu,

— ksigzke pracy instalacji, do ktorej nalezy wpisywat przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane naprawy,
zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich wywotania (protokot
taki nalezy prowadzic rowniez w przypadku, gdy centralka sygnalizacji pozaru jest wyposazona w pamieé
zdarzen lub drukarke).

Nalezy dopilnowat przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktére beda obslugiwac centralke.
Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ staty konserwacje urzadzen i instalacji sygnalizacji

pozaru i oddymiania.

6.3 Sprawdzenia odbiorcze

Poza powyzszymi wymogami nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajace sie z ogledzin czesciowych i
koficowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— jakosci i zgodnosci wykonania robot z ustalong w dokumentacii powykonawczej, normami, przepisami budowy
oraz bhp,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan, zgodnie z instrukcjg , Wypelnianie

Dokumentéw Odbiorowych Technicznych i Budowlanych” I-NJBD-00-50".

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszelkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spefniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uznat wade za niemajacq zasadniczego wplywu na

jakosc funkcjonowania instalacji i ustalic zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakosc.
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” kod 45000000-7, pkt.7.

7.2 Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji sygnalizacji
pozaru SSP i oddymiania SO

Obmiaru robét dokonuje sig z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w

dokumentacii i tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt. kpl., kg, t.



— dla kabli i robot towarzyszacych: m, kpl., cm diugosci przewiertu, przejscia przez przegrody budowlane

— dla osprzetu linii: szt., kpl.
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogoine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne™ kod CPV 45000000-7, pkt. 8.
8.2 Warunki odbioru instalacji sygnalizacji pozaru SSP oraz oddymiania SO

8.21  Odbior miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu rob6t majacych wptyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga pedlega¢ m.in.:

— kanaly kablowe, bloki, rury ostonowe,

— montaz koryt, drahinek, wspomikow,

— elementy centrali SSP i SO

8.2.2  Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe, cze$ciowe robét zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktore
ulegng zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami i
projektem:

—— wydzielonych instalacji np. instalacja przytaczenia centrali oddymiania CSO,

— wydzielonych elementow funkejonowania np. prawidlowo$¢ wydrukéw sygnatdw alarmowych i zadziatania

systemu w warunkach symulowanych.

8.2.3  Odbior koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot naleZy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi cafosci instalacji sygnalizacji pozaru oraz
oddymiania.

Wyniki badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koficowego.
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot

Ogoline ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogoine” kod CPV 45000000-7,



pkt. 9.

9.2 Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robot montazowych linii i instalacji telekomunikacyjnej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoéci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych robét obliczona
na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych

przez zamawiajacego.






