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1. WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalaciji
elektrycznych dla zadania: ,,WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA WINDY OSOBOWEJ W
BUDYNKU SZPITALA”.

Specyfikacjg Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych, nalezy odczytywad i rozumiec

w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres Robét objetych ST

Zakres robot dla powyzszego budynku obejmuje:

a) Roboty przygotowawcze:

- Wytyczenie trasy kabli i korytek wewnatrz abiektow,

- Przygotowanie stref dla sktadowania materialow.

b} Roboty zasadnicze:

1. Instalacyjne:

- wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych (sterowanie i zasilanie rolet):
- wykonanie rozdzielnic.

2. Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajgcych.

c) Roboty koncowe:

1. Przywrocenie stanu pierwotnego uszkodzonych $cian i sufitu.
2. Prace porzgdkowe po wykonaniu Robét,

3. Kontrola jakosci wykonanych Robot.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami umowy.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Giowna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) — przeznaczona jest do przylgczania do uziomu przewoddw
ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych oraz przewoddw uziemien roboczych, jesli one wystepuja.

Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac
pod i nad ziemia.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno
lub wielozylowych potgczonych rownolegle. tacznie z osprzetem, utozone na wspéinej trasie i igczace zaciski tych
samych dwoch urzgdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napigcie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzgdzenia bedgce pierwszym stopniem ochrony przed
pradami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepie¢ — urzgdzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepieciami.
Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi

i dziataniem {uku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbidr elementoéw przeznaczonych do gczenia, rozgalezienia lub zakonczenia kabli.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem fuku elektrycznego.

Przykrycie - ostona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gbry.
Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktdrym jakakolwiek cze$é rzutu poziomego linii kablowej,
przecina lub pokrywa jakgkolwiek czgé¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.
Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposazone w urzgdzenia do wigczania w obwody

elektryczne, spetniajgce jedng lub wigcej z nastepujgcych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odigczanie

i taczenie.

Urzadzenie przenosne — urzadzenie, ktére podczas uzytkowania jest przemieszczane lub moze byé przylaczone
do innego Zrédta zasilania w innym miejscu uzytkownika.

Urzadzenie stacjonarne — urzadzenie nieruchome lub bez uchwytéw, majace takg mase, ze nie moze hyé latwo
przemieszczane.




Wewnetrzna Linia Zasilajgca (WLZ) — obwdd elektryczny zasilajgcy tablice rozdzielcza.

Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe — urzadzenie zabezpieczajgce inne urzadzenia przed szkodliwym
dziataniem naglego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegiosé miedzy linig kablowsg, urzgdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglo$¢ dopuszczalna dla danych warunkow
uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych | w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

Ziacze — urzadzenie elektroenergetyczne, w ktérym nastepuje potgczenie wspolnej sieci elekirycznej o napigciu
znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub za posrednictwem wewnetrznej linii zasilajgcej.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami
Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Aparatura i urzgdzenia
powinny posiadac rowniez aktualng DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw i urzadzen
dostarczanych na plac budowy craz za ich wiasciwe skiadowanie i wbudowanie.

Materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST sg wyszczegolnione
w projekcie wykonawczym.

Wszystkie nazwy handlowe elementéw budowlanych stuzg okresleniu parametréw technicznych i wymagan
stawianych tym elementom. Sluzg okresleniu poziomu jakos$ciowego i cenowego przyjetych rozwigzan. Wszystkie
materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, posiada¢ odpowiednie
certyfikaty fub aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci | wymagane atesty. Wszystkie materialy i elementy
wykonczenia wnetrz powinny posiadaé klasyfikacje ogniowa NRO lub niezapalne. Jakiekolwiek zmiany muszg by¢
konsultowane i zatwierdzone przez Generalnego Projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy: Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekiora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru | uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do Robhdt.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy. sprawny technicznie

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:
- przyczepa do przewozenia kabli,

- samochaod z wysiegnikiem koszowym,

- zZuraw samechodowy,

- spawarka transformatorowa do S00A,

- drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST




i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Bebny z kablami nalezy przetaczac zgodnie
z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C.

W czasie transportu i przechowywania materiatéw i urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich
specjalnych wiasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz
skladowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy, a w szczegolnosci urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie lub przewrdceniem. Przy
zaladunki i roztadunku materialéw | urzgdzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajgc do ubytkow

i zadrapan.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedsg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora nadzoru beda usunigte z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Do transportu materiatéow i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Srodki transportu:

- ciggnik kolowy (1),

- samochad samowytadowcezy do 5Mg,

- samochod skrzyniowy do 5Mg,

- samochod dostawczy do 0,9Mg (1),

- Srodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktory uzyskal akceptacje Inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i PN-IEC
i postanowieniami umowy.

5.2. Warunki ogolne wykonania Robét instalacyjnych

5.2.1. Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Przed przystapieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych)
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza w sposéb podany w dokumentagji.
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzgdzen na takich
konstrukcjach mozna wykonaé po stwardnieniu betonu. Niezbgdne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston
przewodéw, dochodzacych do urzadzen , zaleca sig mocowac przed montazem tych urzgdzen. Nie dotyczy to rur
mocowanych w ostonach urzadzen.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodow pradu przemiennego wykonanych przewodami
jednozytowymi nalezy:
-w przepustach z materialéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu ( fazowe
i neutralny) w jednym przepuscie (rurze);
- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z materiatu
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie. Szafy i tablice rozdzielcze nalezy
ustawiac na ksztattownikach zwigzanych z podiozem w toku prac budowlanych ,

W przypadku ustawienia urzgdzen bezposredni na podiozu, w ktorym zostaty wykonane zagtebienia pod
kotwy, nalezy umiesci¢ $ruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukgji urzgdzenia, zalozyc
podkiadki i nakretki, a nastgpnie zalaé $ruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na srubach kotwigeych
nalezy dokreci¢ do oporu.

W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podiozu, przewidywanych do mocowania za




pomocg kotkéw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w migjscu przeznaczenia oznaczyé punkty
osadzenia kotkéw; po usunieciu urzgdzenia wywierci¢ otwory, zalozy¢ kolki i umocowac urzgdzenie po ponownym
ustawieniu na wlasciwym miejscu.

W przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy
ustawi¢ na miejscu i potgczy¢ srubami ich konstrukcje; nalezy stosowac¢ po dwie podktadki okragte (pod eb sruby
i nakretke ), jezeli otwory do $rub taczacych sg owalne; przed skrgceniem konstrukgji nalezy poluzowac potgczenia
srubowe mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach.

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykrecic do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podiozu w sposob jak wyzej.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrgcong do nich konstrukcjg nosna,
nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podiozu i zala¢ betonem; przed zalaniem otwordw betonem urzadzenie
nalezy unieruchomié w sposob pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

- w urzadzeniach ziozonych z zestawow transportowych, potgczy¢ szyny zbiorcze ,

- zainstalowaé aparaty i przyrzady zdjgte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- zatozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

- dokrecié w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zatozyc ostony zdjete w czasie montazu.

Szyny nalezy tgczy¢ ze sobg za pomocg $rub, specjalnych zaciskéw lub spawania. Stykajace sig powierzchnie
szyn w przypadku polgczen skrecanych nalezy doktadnie oczyscic i pokry¢ warstwg wazeliny bezkwasowej.

Tory pradowe z szyn sztywnych nalezy przytgcza¢ wg polskiej normy .

Zakonczenie przewodéw nalezy wykonaé z koncowka kablowg lub zaprasowang tulejkg na przewodach nie
stosowac koncowek zaciskanych Srubami.

Kazdy przewéd nalezy zaopatrzy¢ na obu koricach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych okreslajgcych
skad i dokad dany przewdd prowadzi.

Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne polgczenia ochronne. Pozostate
polgczenia ochronne nalezy wykonaé w czasie montazu. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg
barw zélte] i zielonej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w ST
00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.

Kontrole jakosci Robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych STWOR oraz
instrukcjami zawartymi w normach. i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technicznych.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli Robot.

Po wykonaniu kazdej z nizej wymienionych odrebnych cato$ci Robét nalezy sprawdzié zgodnos¢ ich wykonania
z projektem, normami i zaleceniami Inspektora nadzoru oraz skontrolowac¢ poprawnos$¢ montazu poszczegolnych
podzespoiow.

6.2.1. Badania i pomiary instalacji elektrycznych

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego koszt
kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokdt. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot beda usuwane na
koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.




Kontroli podlegaé beda nastepujgce urzadzenia (grupy urzadzen) i ukiady:

- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,
- wewnetrzne linie zasilajgce wiz,

- wylaczniki i roztaczniki niskiego napiecia,

- ukiady zasilania obwodéw pomocniczych,

- uklady sygnalizacji i sterowania,

- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakorczeniu prac montazowych nalezy wykonac:
- pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla kazdego obwodu- od strony zasilania) Pomiary nalezy wykonad

induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona miedzy badana fazg i pozostatymi fazami potaczonymi
z przewodem neutralnym nie moze by¢ mnigjsza od 0,25 Mom dla instalacji 230 V i 0,5 Mom dla instalacji
400 V;

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow. Rezystancja izolacji silnikow, grzejnikow itp. nie moze by¢ mniejsza od
1 Mom.

- Pomiar kabli zasilajgcych,

- Pomiar obwodow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

Po pozytywnym zakonczeniu wszysikich badan i pomiarow objetych probami_montazowymi nalezy zatgczyc
instalacje pod napiecie | sprawdzic, czy:
- w gniazdach wtyczkowych przewody sg dotgczone do wiasciwych zaciskow ;

Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzadzone protokoly.

6.2.2. Badania i pomiary tablic rozdzielczych

Po wykonaniu robét zwigzanych z montazem i podigczaniem tablic rozdzielczych nalezy sprawdzic:
a) skutecznosci ochrony przeciwporazeniowsj,

)} jakosé izolacji poprzez jej pomiar,

) nastawy zabezpieczen,

d) skutecznos¢ oddzielenia przewodow PE i N,

e) ciggtosc zyly instalacji ochronngj tablicy,

f) kompletnos¢ wyposazenia i zgodnosc z projektem,

g) prawidlowosc opisdw poszczegoélnych elementdw i urzadzen wyposazenia,
h) funkcjonalnosé uktaddw automatyki,

iy zgodnosc faz szyn wewnatrz tablicy z oznaczeniami na kablu zasilajgcym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru Robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Robot wymienionych w punkcie 1.3 ninigjszej ST (o ile strony
Kontraktu nie ustality inaczej:

w metrach (m) mierzy sie Roboty:

- ukiadanie kabli instalacji wewnetrznych,

w kompletach (kpl) mierzy sie Roboty:
- wykonanie tablic rozdzielczych,
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogolne
Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 00.00 “Wymagania ogolne”. Celem odbioru jest




protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robot.

8.2. Warunki szczegotowe.

Przejmujac Roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem Robét wymienionych w punkcie 1.2 niniejszej ST podczas
kolejnych etapow odbioru, nalezy zwrécic szczegdlng uwage na wybrane, nizej przedstawione aspekty tych
odbiordw.

8.2.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Nalezy sprawdzi¢:

a) jakosc ulozenia kabli w tynku oraz w oslonach i przepustach,

) zachowanie wymaganych odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach,

) jakosé potgczen poszczegdlnych odcinkdw uziomow w czgsci podziemne,
)

)

o 0 O

konserwacje
e) naniesienie odstepstw od projektu w dokumentaciji powykonawczej.

8.2.2. Odbior ostateczny Robét

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ Przejecia Robét, odbioru ostatecznego Robét, podczas
ktérego szczeqdinie nalezy zwroci¢ uwage na.

a) realizacje zalecen Inspektora nadzoru dotyczacych odstepstw od dokumentacji projektowe] oraz dokumenty
uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robot,

b) protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz Robot z uwzglednieniem zalecen i uwag komisji odbiorowej,
c) aktualno$é dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia,

d} kompletnosci protokotow z pomiarow,

e} kompletnos¢ DTR i $wiadectw producenta

f) instrukcje obstugi urzadzen i instalacji

g) jakosé wykonanych robot zwigzanych z ulozeniem kabli w rurach, zwtaszcza dojscia do urzadzen i napedow

docelowych,
h) efektywnos¢ rozdzielenia przewodow PE i N w obwodach odbiorczych pracujgcych w ukiadzie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine —zgodnie z umowg
Piaci sie za roboty wykonane w ramach zatwierdzonej kwoty ryczattowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-61/E-01002 ' |Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

2 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

3 BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyl (analogia).

4 PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

5 PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

6 PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

T PN-91/E-05009/43 . |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
pradem przetgzeniowym.

8 PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami.

9 PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego.

10 PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i

przewody ochronne.




11 PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia

odbiorcze.

12 PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

13 PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci

przewoddw i kabli

14 PN-81/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce

zestawow badanych w peinym i niepeinym zakresie badan typu

15 PN-86/E-05003/01-03 |Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

16 PN-81/C-89203 Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

17 PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

18 PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspélne wymagania i
badania. Ochrona metalowych czesci podziemnych.

19 PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.

Wymagania i badania

20 PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego

napiecia. Zasady, wymagania i badania.

21 PN-IEC 364 -4-4811 [Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

4 -703

22 g?\l—IEC 60364 -3 do |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
708

23 PN-E-08350-14:2002 |Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie,

odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji.

24 PN-IEC 60364 -3 do |Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

708

25 PN-EN-61300-1:2000 |Swiatiowodowe zigcza i elementy bierne. Podstawowe procedury

testow | pomiaréw. Postanowienia ogolne i przewodnik.

26 PN-EN 186260:2000 [Specyfikacja typu: Ztacza do swiattowodow i kabli

swiatlowodowych Typu S.C.
27 PN-EN 55022:2000 Kompatybilnos¢ elekiromagnetyczna (EMC). Urzadzenia
informatyczne. Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych.
Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru.
28 PN-IEC 60364 -3 do |Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
708

29 Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .

30 WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

31 Katalogi wyrobéw i asprzetu aparatury faczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajacej.

32 Rozporzadzenie Ministra Przemysiu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

33 Zarzadzenie Ministra Gornictwa | Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiadac
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr6, poz. 21z 1969 .

34 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

35 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz.U. nr 121, poz. 1138) z pozn. zmianami.




Zestawienie podstawowych materialéw do realizacji planowanej inwestycji

Zestawienie danych z projektu

Blok Nazwa Suma
Kanat z tworzywa 1594 m
] Kolano prostokatne 4 szt.
. Linia - HDGs 1x2x1.5 25m
Linia - XTKMXpw 3x2x0.5
25m
——— |Linia - YDYp 5x10mm?2 25m
Ostrzegacz pozarowy reczny 1 szt.
Zestawlenle danych z projekiu
Blok Nazwa sSuma
Q8 Czujka podczenvien 4 szt.
Linia- YDYp 3x1.5mm2 2276m
S==7 Oprawa oéwletleniowa $cienna okragta 4 szt,




