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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji oddymiania
szybéw windowych i klimatyzacji pom. elektrycznego zwigzanych z tematem ,PRZEBUDOWA
WEWNETRZNA BUDYNKU SZPITALA NADBUDOWA OBIEKTU SPREZARKOWNI ORRAZ
REMONT | MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ", obejmujgcy w
szczegOllnosci wymagania wlasciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdélnych roboét instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana, jako cze$s¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy jg stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacje
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z normami, Ustawg
Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady Warszawa 1988 r., WTWIiOIW Cobrti Instal.,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z
poézniejszymi zmianami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robé6t zwigzanych z:

- Demontaz i utylizacja instalacji i urzgdzen przeznaczonych do wymiany,

- montaz instalacji i urzadzen wg opracowania projektowego,

- wykonanie préb szczelnosci i cisnienia instalaciji,

- plukanie i czyszczenie instalaciji,

- zabezpieczenie antykorozyjne potgczen instalacji,

- regulacja dziatania isxnstalacji,

- roboty izolacyjne.

- wykonanie otworéw dla prowadzenia instalacji, nie wykonanych po stronie budowlanej,

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonanie przejs¢ ognioodpornych przez sciany wydzielenia ognioodpornego.

Wykonawca musi mie¢ na uwadze, ze w budynku znajdujg sie instalacje centralnego ogrzewania,
wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, sprezonego powietrza oraz tlenu medycznego. Zlokalizowanie
obecnej trasy prowadzenia przewoddéw rurowych konieczne bedzie podczas prowadzenia prac
budowlanych. Prace budowlane i montazowe, prowadzone w trakcie tej inwestycji, nie mogg wptywac
negatywnie na aktualny oraz przyszty stan oraz prace instalacji istniejgcych, ktére zasilajg rowniez
inne odzialy szpitalne.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej:

Teren budowy

Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia i zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy

Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot.
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Aprobata techniczna
Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Wyréb budowlany

Wyréb w rozumieniu przepisébw o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Polecenie Inspektora Nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

Przedmiar robo6t

Zestawienie przewidzianych robét wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne
Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.
Instalacja

To uktad przewodoéw spetniajgcy okreslone wymagania szczelnosci, wraz z armaturg i innym
wyposazeniem oraz urzgdzeniami uczestniczagcymi w przygotowaniu oraz dystrybucji czynnika,
zainstalowanymi zgodnie z potrzebami uzytkownika i przeznaczeniem budynku. Za instalacje
przyjmuje sie wszystko, co zostalo narysowane, opisane, objete przedmiarem oraz nieujete, a
konieczne do prawidtlowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz agce Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajagcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chociazby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow nalezy zwrdcic sie do projektanta o
wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ pracy instalacji, to takie materiaty zostang
zastgpione na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na terenie budowy, w sposéb okreslony w ST, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed
przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieni w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera Kontraktu. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b Ilub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z
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nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Ponadto Wykonawca prac zobowigzuje sie do:
a) utrzymywania na terenie placu budowy czystosci i porzadku,

b) gromadzenia materiatbw budowlanych i wytworzonych odpadéw w sposéb zapewniajagcy
zabezpieczenie S$rodowiska (powierzchni ziemi, Srodowiska gruntowo-wodnego, powietrza) przed
ich oddziatywaniem.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0soOb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel wykonawcy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisd6w dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla byta w zadowalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o
swoich dzialaniach. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub
zZwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora Nadzoru.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spenia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢
rébwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnie z
poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do Dokumentaciji
Projektowej, Dokumentacje Warsztatowg, zgodng ze swojg wiedza i doswiadczeniem oraz zgodng ze
swoim zapleczem technicznym, tgczenie ze schematami montazu, detalami mocowan , itp. Kompletna
Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

str. 4




W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan oraz zobowigzany jest
przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢
wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawag
realizacji prac.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla stosowanych
materiatow oraz wykonanych Robét warsztatowych.

Wykonawca przedstawi swoje doswiadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz do$wiadczenie
bedzie podlegato ocenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Oferent / Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz poréwna¢ stan faktyczny z
dokumentacjg projektowa, o wykryciu rozbieznosci powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.7. Nazwy i kody rob6t obj etych zamowieniem

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45321000-3 Izolacja cieplna

2. MATERIALY

WSZELKIE NAZWY WELASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI
StUZA USTALENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIA WEASCIWOSCI |
WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA
PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

ZAWARTE NA RYSUNKACH ORAZ W TEKSCIE ZNAKI TOWAROWE NALEZY ODCZYTYWAC Z
WYRAZENIEM ,LUB RC’)WNOWAZNE";’ RC’)WNOWAZNE, OZNACZA: TAKIE SAME LUB LEPSZE
POD WZGLEDEM TECHNICZNYM, ILOSCIOWYM, JAKOSCIOWYM | ESTETYCZNYM.

WYKONAWCA WINIEN PRZEDSTAWIC INWESTOROWI PRZEDtOZENIA MATERIALOWE W
CELU AKCEPTACJI.

Wszystkie zastosowane materialty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych
wg, ktorej materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest
oznakowany znakiem CE. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest
dopuszczalne, jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat
oceny zgodno$ci i wydal, na swoja wytgczng odpowiedzialnosé, krajowag deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena zgodno$ci obejmuje wiasciwosci uzytkowe
wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt
budowlany wymagan podstawowych. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym, jak
rébwniez przeterminowane nie mogg by¢ stosowane. Materialy te zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

2.1. Ogolne warunki stosowania materiatow.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu oraz poszczeg6inych jego sktadnikow nalezy
zachowa¢ wymagania dot. transportu, przechowywania i skladowania, zawartych w odpowiednich
normach, zaleceniach i instrukcjach producenta. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych
wyjasnien Wykonawca ma obowigzek uzyskaé¢ brakujgce dane od producenta oraz sprawdzié¢
poprawnosc¢ zgodnosci otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi informacje techniczne o zastosowanych materiatach i
urzadzeniach w tym $wiadectwa jakosci, Swiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploataciji, czy
tez gwarancje producentéw.

Wszystkie materialy powinny mie¢ aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, za$ elementy instalacji ppoz. dodatkowo dopuszczenie CNBOP.

Urzadzenia i elementy powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
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Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Nalezy w takim przypadku zastosowaé materialy réwnowazne. Kazda
zmiana materiatlu wymaga akceptacji przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i objg¢ swoim zakresem, optaty zwigzane z serwisem
producenckim, przez okres gwarancji udzielony Inwestorowi.

Ujete w projekcie urzadzenia zgodnie z Ustawg o Wyrobach Medycznych oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 30.04.2004 zakwalifikowane sg (ze wzgledu na swoje
przeznaczenie) do wyrobéw medycznych klasy Il.

Wszystkie urzgdzenia wchodzace w skiad instalacji gazow medycznych jak réowniez armatura musza
charakteryzowa¢ sie duzg niezawodnoscig, a w swych rozwigzaniach uwzglednia¢ wymogi
obowigzujgcych norm i przepisow.

Wymagania og6lne dotyczgce wyrobdw stosowanych w instalacjach:

e Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzgdzen powinien odpowiadaé, co
najmniej wkasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej,

» Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powlok ochronnych.

» Szczelnos¢ polaczen urzadzen i elementdw z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci tych przewodow.

« Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzgdzen i elementdw w celu ich obstugi, konserwaciji lub
wymiany.

« Zamocowanie urzgdzen i elementéw instalacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

e Urzadzenia i elementy instalacyjne powinny byé zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

e Urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2. Stosowane materiaty i urz gdzenia

Wszystkie materialy do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi informacje techniczne o zastosowanych materiatach i
urzadzeniach w tym $wiadectwa jakosci, Swiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploataciji, czy
tez gwarancje producentéw.

2.2.1. Materialy wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji
Przewody instalacji klimatyzacji

Instalacje klimatyzacji nalezy wykonac z rur miedzianych przeznaczonych do chfodnictwa tgczonych
lutem twardym. Srednice rurociggéw oraz grubosci instalacji podano w dokumentacji wykonawczej.

Rurociggi instalacji freonowej nalezy zaizolowa¢ termicznie za pomocg izolacji z kauczuku
syntetycznego przeznaczonych do tego typu instalacji.

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien byé
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mieé¢
ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.

Systemowe zawiesia i podparcia kanatéw wentylacyjnych, np. firmy Mefa, Hiltii lub réwnowazne.

Izolacji termicznej nalezy podda¢ instalacje wentylacyjne oraz freonowe, wyszczegdlnione w projekcie
wykonawczym.

2.2.2. UWAGA

Zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy prawo zamowien publicznych — w przypadkach uzasadnionych
specyfikacjg przedmiotu zamoéwienia w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i w
innych dokumentach wskazano znak towarowy elementu, ktérego nie mozna opisa¢ za pomoca
dostatecznie dokfadnych okre$len. uzyty znak towarowy okreslajg pozgdany standard przedmiotu
(materiatu).

Nalezy stosowac przedmioty (materiaty) wymienione lub réwnowazne.

Rownowazne oznacza: takie same lub lepsze pod wzgledem technicznym, jakosciowym, uzytkowym i
estetycznym.

2.3. Warunki przyj ecia na budow e urzadzen i materiatéw do robét monta zowych.
Wyroby do robét montazowych mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
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- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST,

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez
karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow,

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobow i materialtdbw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatow.

Wszystkie materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Urzadzenia i wyroby nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych itp. Szczeg6lnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznym oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu wynikajacego z doswiadczen wykonawcy i
dopuszczonego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Nalezy stosowaé sprzet dojacy gwarancje dobrego wykonania. Sprzet powinien by¢ nowy,
odpowiednio czesto przegladany, czyszczony, itp.

Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadac przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
e wymagan uzytkowych
« kontroli stanu technicznego
e warunkow BHP i ppoz.

Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwaciji i napraw sprzetu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach przedstawiciela inwestora w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ eksploatowany
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i
urzgdzenia mozna uruchomic dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.

Calos¢ sprzetu nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Elementy o wiekszej masie wymagaly bedg uzycia sprzetu transportowego hydraulicznego.
Pozostate roboty wymagajg uzycia standardowego sprzetu drobnego i elektronarzedzi a w
przypadku montazu na wysokosci konieczne bedzie, zastosowanie rusztowania przesuwanego albo
podnosnika.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w sposéb uniemozliwiajacy
ich zniszczenie. Podczas transportu na budowe oraz ze skfadu przyobiektowego na budowe nalezy
zachowac ostroznosé aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.

Nie dopuszcza sie wbudowania materiatu uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania.
4.3. Szczeg6lne wymagania dotycz ace transportu

Transport urzadzen zgodnie z wymogami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg
oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i jako$é wykonanych robét.
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Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw, w jakich bedzie
wykonana instalacja z Uzytkownikiem budynku.

5.2. Szczegoblne zasady wykonania robét instalacyjny ~ ch wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania

Warunkiem przystgpienia do robét w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji jest zakonczenia robot
wykonczeniowych mokrych ($cianki dziatowe i tynki). Konieczne jest wyprzedzajgce sprawdzenie
dokumentacji projektowej w zakresie rozplanowania przejs¢ instalacyjnych (otworéw do prowadzenia
ciggow instalacyjnych) w przegrodach budowlanych . Konieczne jest udostepnienie frontu dla robot
montazowych zwigzanych z podwieszeniem kanaléw i montazem podstawowego osprzetu na
kanatach (w poszczegdlnych pomieszczeniach).

W celu unikniecia kolizji z innymi instalacjami oraz aby zapobiec sytuacji odciecia przestrzeni
montazowej innym branzom, instalacje nalezy uklada¢ po koordynacji miedzybranzowej
przeprowadzonej na budowie. Niezbedne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z
Kierownictwem budowy oraz konstruktorem obiektu. Rurarz i urzgdzenia nalezy montowaé tak, aby
umozliwi¢ bezproblemowy dostep serwisowy do kazdego z urzgdzen i armatury. W przypadku
krzyzowania sie rurociggu z pasem dojscia serwisowego, nalezy pozostawi¢ min. 2,0m wolnej
przestrzeni pomiedzy spodem rurociggu a posadzka.

5.2.1. Wytyczne monta zowe.
Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.
Montaz przewodow oraz sposéb podwieszenia urzgdzen, instalacji klimatyzacyjnej:

* Przewody powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Instalacje winny by¢ szczelne.

« Podwieszenie urzgdzen, instalacji, wykonaé¢ przy pomocy profili montazowych, zawiesi typu Z,
L, R i pretow gwintowanych z wykorzystaniem podktadek amortyzujgcych.

» Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych
wymiary sg od 30 do 50 mm. wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow
Z izolacjg . Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone welng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

e Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrdd.

* Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

e Odlegto$¢ pomiedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatlosci przewodéw tak aby ugiecie sieci przewodoéw nie wptywato
na jej szczelnosc¢ , wkasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukciji.

e Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow :

a) przewodow
b) materiatu izolacyjnego

c) elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow
np. ttumikéw , przepustnic itp.; elementéw sktadowych podpér lub podwieszen ,

d) osoby lub osb6b, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji .

e Zamocowanie przewodéw powinno by¢é odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodow , jesli taka wystepuje.

« Elementy zamocowania podpor lub podwieszen podpor lub podwieszen do konstrukcii
budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku
do obliczeniowego obcigzenia.

e W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcji podpér lub
podwieszen, powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

« W przypadkach , gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.
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Izolacja cieplna instalaciji:

e lzolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne , a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana na catej powierzchni
izolacji odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

* lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny
mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni.

Instalacja czynnika niskowrzgcego chtodniczego:

e Instalacje rozprowadzajgcg czynnik chtodniczy wykona¢ z rur miedzianych dla chtodnictwa
wg. PN EN 12735-1. Instalacje wykonaé z rur instalacyjnych, tgczonych lutem twardym.

* Instalacje nalezy wykonaé na cisnienie 30 bar.

* Rurociggi izolowa¢ termicznie poprzez  zastosowanie otuliny prefabrykowane;
przeciwroszeniowej ze spienionego kauczuku syntetycznego. lzolacja rurociggéw
prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, np. umieszczajgc je w sztywnych obudowach typu zamkniete koryta
elektryczne

Wytyczne przeciwpozarowe:

* Przewody instalacji w miejscach przejs¢ przez granice stref pozarowych, wyposazone zostang
w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci tych przegrod.

Materiaty i urzadzenia:

e Materialy wykonania przewodéw oraz grubosci izolacji podano przy opisach poszczegéinych
ukltadéw instalacyjnych. Szczegétowg specyfikacje elementéw zawarto w dotgczonym do
projektu zestawieniu.

Uwagi kohcowe:

* Podczas montazu urzgdzen stosowaé sie, $cisle do wytycznych zawartych w Dokumentaciji
Techniczno — Ruchowej urzadzen. Prace montazowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Prace instalacyjno — montazowe i izolacyjne
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP i p.poz..

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci Robot

Kontrola jakosci robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow
przeznaczonych dla urzgdzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli materiatow
po dostawie na plac budowy.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowac¢ wykonanie lub spowodowanie
wykonania wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapiséw dla ustalenia przydatnosci materiatéw i
odpowiedniej ich jakosci oraz do upewnienia sie, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z
wymaganiami odpowiednich przepiséw, praw i warunkéw technicznych .

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaly spetione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne
wszystkich elementéw i poréwnania z projektem oraz zapisami w dzienniku budowy lub innymi
réwnorzednymi dokumentami. Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania roboét
zostaly wniesione do Dokumentacji Projektowej i potwierdzone przez przedstawiciela inwestora.
Badanie materiatdw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Poréwnanie dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych materialtbw 2z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz poréwnanie
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
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Jakos$¢ robdt instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego.

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiar6éw nalezy traktowac jako czesé
sktadowa odbioru i zatagczy¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaly prawidlowo zamontowane i
dzialajg efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty z wykonanych préb
szczelnosci.

Kontrola dziatania instalacji powinna postepowac w kolejnoéci od pojedynczych urzgdzen i czesci
skltadowych instalacji, przez poszczegélne uktady instalacji do catych instalacji. Poszczegdlne
czesci sktadowe i uktady powinny by¢ doprowadzone do okreslanych warunkéw pracy.

W przypadku nieodpowiednich wynikéw badan, powtérzyé pomiary po znalezieniu i naprawie usterki.
6.3. Sprawdzanie kompletno $ci wykonanych prac.

Celem sprawdzania kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce dzialania:

e poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zarbwno
w zakresie materiatow jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych;

e sprawdzanie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

» sprawdzanie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgladu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

« sprawdzanie stanu czystosci urzgdzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzania
powietrza;

e sprawdzenie kompletnosci znakowania;
« sprawdzanie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalacji.
6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam i

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg
zasadniczego wpltywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potrgcen za
obnizong jakosé.

6.6. Wymagania w zakresie u zytkowania instalacji.

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wiasciwa jej
eksploatacja. Urzagdzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem
niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci
eksploatacyjnej instalacje i urzgdzenia muszg by¢ poddawane regulacji konserwacji. Obstuga i
konserwacja powinny byé wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi
zgodnie z instrukcjami obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen.

Nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace punkty:
e kontrole pracy urzgdzen w tym wszelkich zabezpieczen;

» kontrole temperatur i ci$nienia mediéw z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymalosciowe
wbudowanych materiatéw i urzadzen;

e sprawdzanie prowadzenia ksigzki obstugi.
Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru.

Wazne jest réwniez utrzymanie np. w ramach umowy serwisowej minimalnego zapasu czesci
zamiennych jak uszczelki, inne zuzywajgce sie czesci, czesci do urzgdzen sterujgcych i regulacyjnych.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot monta zowych:

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét.
Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. W przypadku popetnienia
btedu w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej lub opuszczeniu pozycji,
Wykonawca zobowigzany jest ukonczy¢ wszystkie roboty budowlane. Korekta ewentualnych btedow
lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o0
wykonaniu robo6t nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik robaét.

Obmiaru rob6t dokonuje sie w odniesieniu do wykonanych prac, przyjmujgc jednostki miary,
odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji.

Prowadzenie obmiaréw realizuje Wykonawca na potrzeby wewnetrznych rozliczen Robét.

Wyniki obmiaréw nie stanowig zadnej podstawy do zgdania dodatkowej zaptaty lub tez zwrotu czesci
kwoty ryczaftowej. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Dokumentaciji Projektowej lub Przedmiarze Robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Przedstawiciela Zamawiajgcego na
pismie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaréw.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepujgcej dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajgcych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Szczegblne zasady odbioru Robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daly pozytywne wyniki. Ponadto nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w celu
uzyskania pewno$ci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z
wymogami. Zakres tych dziatan okreslajg szczegotowe procedury pomiardw.

Odbioru moze dokonac tylko i wytgcznie firma posiadajgca uprawnienia nadane przez jednostke
notyfikowanag. Warunkiem ostatecznego odbioru catego systemu jest nadanie certyfikatu zgodnosci
przez firme posiadajgcg do tego uprawnienia oraz wpisanie systemu do Urzedu Rejestru Wyrobow
Medycznych.

Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
« dokumentacje projektowg powykonawczg,
« protokoty z dokonanych pomiaréw,
« protokoty odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e préby szczelnosci instalacji i badania bakteriologiczne,
« wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,
« karty gwarancyjne,
* dokumentacje odbiorowg UDT,
« wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
8.2.2. Odbidr mi edzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jakosci robo6t poprzedzajgcych wykonywanie
instalacji i w szczegolnosci majg im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie
elementow tej instalacji.

8.2.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér techniczny czesciowy instalacji ma by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét.
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8.2.4. Odbior ko ncowy

Badania pomontazowe, jako  techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét, nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét instalacyjnych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci
instalaciji.

Przystepujgc do przekazania Zamawiajacemu czesci lub catosci instalacji, Wykonawca musi okaza¢
protokoty z odpowiednich pomiaréw, dokumentacje, instrukcje eksploatacji oraz wszelkie niezbedne
aprobaty.

Przystepujgc do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

« oswiadczenie Kierownika rob6t o zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg i
warunkami pozwolenia na budowe;

« dokumentacje powykonawczg;

e dziennik budowy, montazu, ksigzke obmiaréw (oryginaty);

» protokoly odbioréw czesciowych, etapowych, robét znikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
e odpowiednie dokumenty dopuszczajgce materiaty do stosowania w budownictwie;

e rysunki zwigzane z wykonaniem rob6t towarzyszacych inwestycji (np. przelozenie instalacji
podziemnych, itp.) .

» wykaz dokumentow dotyczgcych podstawowych danych eksploatacyjnych;
e wykaz dokument6éw inwentarzowych;
e dokumenty dotyczgce eksploatacji i konserwaciji;
» protokot potwierdzajgcy kompletnosé wykonywanych prac;
» protokét z przeprowadzonej kontroli dziatania instalacji;
e protokét z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych.
Dokumenty dotyczgc eksploatacji i konserwaciji:

« raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnych w budynku;

e podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
e instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacii;

» zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu
zuzyciu w eksploataciji.

8.3. Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, w ilosci zgodnej z Dokumentami
Kontraktowymi komplety dokumentacji powykonawczej wykonywanych instalacji. Jeden z
przekazanych egzemplarzy w/w dokumentacji powykonawczej musi zawiera¢ oryginaly instrukcji
(DTR) wszystkich zainstalowanych urzgdzen oraz atesty wszystkich wbudowanych w obiekt
materiatdow i wyrobéw budowlanych, protokoty odbioréw UDT. Wszelkie odchylenia (przekraczajgce

normowg tolerancje) od wymiaréw przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub dokumentacji
warsztatowej bedg korygowane na wytgczny koszt Wykonawcy.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w ST branzy architektonicznej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Wg warunkéw umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-B-02877-4:2001 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania”.

str. 12




10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Prawo Zaméwien Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 wrzes$nia 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE.
Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz z pézniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji - TIN COBRTI INSTAL.

str. 13




